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Somos una empresa líder en la industria de piscinas. Nuestra cartera incluye algunas de las 
marcas más reconocidas del sector, como Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX 
Professional® y Gre®. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos para el 
mercado residencial y comercial de piscinas y wellness. Contamos con una amplia presencia 
geográfica, con operaciones en más de 45 países. 

En la actualidad tenemos más de 7.000 profesionales y los recursos necesarios para acelerar la 
innovación en áreas clave, como la eficiencia energética, la robótica y el Internet de las cosas.

Uno de los últimos hitos más importantes a destacar, es que hemos desarrollado nuestro 
plan ESG 2020-2026 llamado “Responsibility Blueprint” que tiene el objetivo de integrar la 
sostenibilidad dentro de la gestión empresarial. Estamos convencidos de que una empresa con 
unos altos estándares ESG, es una empresa económicamente más sostenible y más valorada por 
sus clientes, empleados y accionistas.

Hemos realizado unos pequeños pero significativos cambios en nuestra Misión para reflejar 
nuestra nueva estrategia ESG: “Crear la experiencia perfecta de piscina y wellness de forma 
responsable”.

Además, también hemos aprovechado la oportunidad para presentar una nueva Visión de la  
compañía, teniendo en cuenta que la Misión describe el “qué”, es decir, para qué nos despertamos 
todos los días; mientras que la Visión describe el “por qué”, es decir, por qué lo hacemos, nuestra razón 
o propósito motivador: “Mejorar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras y 
sostenibles que transforman la manera de disfrutar del agua para el ocio y la salud”.

Como parte de nuestro ambicioso plan Fluidra 4.0, miramos al futuro con el objetivo de liderar 
e impulsar la evolución del sector de la piscina y el wellness. Este plan se centra en: potenciar 
nuestra infraestructura de IT como ventaja competitiva; en el desarrollo de soluciones digitales 
para simplificar y hacer más agradable la gestión y la experiencia de usuario de una piscina; en 
la utilización y comercialización de los datos para generar oportunidades de negocio; y en la 
simplificación de nuestros procesos internos para mejorar la relación con nuestros clientes y 
proveedores. 

Con estos objetivos, no sólo mejoraremos la experiencia de nuestros clientes, sino que también 
reforzaremos nuestra cultura empresarial a la vez que posicionamos nuestra organización para el 
crecimiento futuro.

Datos significativos

Una potencia global

Marcas de gran prestigio

45%

41%

14%

+7.000
Empleados 

+45
Países

+135
Delegaciones 
comerciales

+40
Centros de 
producción

Europa

Norteamérica

Resto del 
mundo

 Delegaciones comerciales propias         Centros de producción         Sede central 



LumiPlus Flexi
MADE IN 
EUROPE

+ La solución LED que se adapta a todo tipo de piscinas.
	 Flexibilida máxima con el nuevo sistema LumiPlus Flexi  
de Astralpool.

Ver página 61

Filtro de cartucho CS

FILTRACIÓN
FINA

TODO TIPO
DE PISCINAS

RESPETUOSO

+ Filtración ultrafina. 
El elemento de cartucho del CS se quita fácilmente, 
lo que simplifica la limpieza y el cuidado. 

Ver página 33-34

eXO® iQ
+ Control todo en uno. El control de la calidad  
del agua está centralizado en una interfaz única: 
pH, cloración, gestión de equipos adicionales 
(bomba de filtración, iluminación, etc.).

Ver página 48-49 SONDA DE
TEMPERATURA

TODO TIPO
DE PISCINAS

EQUIPO
EVOLUTIVO

TITANIO
INTERIOR

Gama de colores

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

+ Material del vaso piscina en la nueva gama  
de colores: beige, gris claro y gris antracita. 

Ver página 17

NOVEDADES DE 2023

Juegos de agua
+ Deck Jets. Gracias a que pueden ajustarse hasta 
360°, los efectos que crean se pueden modificar 
una y otra vez.

+ Laminar Jets con LED. Chorros decorativos: 
agregan diversión y emoción a la experiencia  
en la piscina y el spa.

Ver página 16
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Velocidad filtración

m3/h/m2

50
50 
50
50
50
50
50
50
50

Ø Filtro

mm

500
550
600
650
750
800
850
900
900

Debido a las constantes modificaciones, es posible que alguna fotografía de este catálogo no se corresponda exactamente con el producto.

http://www.astralpool.com/en/check_product/00249CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249CL144
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MANTENIMIENTO 
INTELIGENTE

Asistentes 
de piscina 
conectados

Blue Connect, el analizador de piscina inteligente

Blue Connect es un dispositivo inteligente que analiza la calidad del agua 
automáticamente. Al usarlo conjuntamente con la aplicación gratuita 
Blueriiot Pool & Spa Assistant, informa al usuario sobre cómo equilibrar 
la piscina en unos pocos pasos sencillos.

El dispositivo está equipado con un sensor innovador que mide los 
parámetros principales para mantener un agua cristalina:  
pH, temperatura del agua, ORP (nivel de desinfectante) y conductividad. 

BLUE CONNECT OFRECE HASTA 
20 MEDICIONES AUTOMÁTICAS 
EN REMOTO AL DÍA GRACIAS  
A LA RED DE SIGFOX DEDICADA 
A LOS DISPOSITIVOS 
CONECTADOS.

EL USUARIO DE BLUE CONNECT 
PUEDE REALIZAR UNA 
MEDICIÓN INSTANTÁNEA 
DIRECTAMENTE CON 
BLUETOOTH.

BLUE CONNECT 
FUNCIONA CON 
LA RED WI-FI  
GRACIAS A 
EXTENDER.

BLUE CONNECT SE MANTIENE CONECTADO PERMANENTEMENTE GRACIAS A DIVERSAS 
TECNOLOGÍAS:

SIEMPRE CONECTADO

WI-FIBLUETOOTHSIGFOX

BLUE CONNECT ES COMPATIBLE CON TODO TIPO DE PISCINAS Y SE INSTALA EN TRES MINUTOS

PLUG & PLAY

1. DESCARGA LA 
    APLICACIÓN BLUERIIOT

2. ACTIVA BLUE CONNECT 4. ¡Y A DISFRUTAR!3. INSTÁLALO EN EL AGUA O 
    EN EL LOCAL TÉCNICO (FIT50)

ANALIZADORES

Asistentes de piscina conectados Blueriiot

Blue Connect Plus (Gold / Oro)

DESCRIPCIÓN

El asistente de piscina inteligente que se conecta a la aplicación Blueriiot para obtener todos los parámetros 
del agua y consejos premium.

•	Temperatura.
•	pH.
•	ORP (sensor de oro para usarlo en agua dulce y de mar).
•	Conductividad (Salinidad). 
•	Funciona con Bluetooth y Sigfox (acceso remoto desde cualquier lugar). 
•	Hasta 20 mediciones automáticas.  
•	Aplicación gratuita Blueriiot Pool & Spa Assistant. 
•	Incluye Blueriiot Premium de por vida. 
•	Blue Fit50. 
•	Incluye acceso de por vida a Virtual Pool Care (portal de gestión de piscinas para profesionales). 
•	Compatible con piscinas y spas que usan cloro, bromo y electrólisis salina.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 71663	 1	 -	 -	 $4.122.202	 $EcoPart

Extender

DESCRIPCIÓN

Puente de Wi-Fi. Con Blue Extender, usar Blue Connect con una red Wi-Fi.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

		  7015C004	 1	 -	 -	 $695.396	 $EcoPart

FÁCIL DE UTILIZAR

1 2 3
CREA UNA CUENTA 
TOTALMENTE GRATUITA EN 
WWW.VIRTUALPOOLCARE.IO

ENVÍA UNA PETICIÓN DE COMPARTIR 
A TU CLIENTE USANDO LA TECLA  
DE BLUE CONNECT PARA PEDIRLE 
PERMISO PARA COMPARTIR  
LOS DATOS DE BLUE CONNECT

EN CUANTO EL CLIENTE ACEPTA, 
TIENES ACCESO A LOS DATOS  
DE SU PISCINA.
PUEDES MONITORIZAR TANTAS 
PISCINAS Y SPAS COMO QUIERAS.

• TODAS LAS PISCINAS CONECTADAS DE UN VISTAZO.
• SIGUE EN DIRECTO LOS ANÁLISIS DE BLUE CONNECT DE TUS CLIENTES.
• REALIZA DIAGNÓSTICOS PRECISOS Y PROFESIONALES.
• EVITA DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.
• ANTICIPA Y RECOMIENDA A LOS CLIENTES POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS.

CONTROLA EL PARQUE DE PISCINAS Y SPAS DE FORMA REMOTA  
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL POOL CARE

PISCINAS

http://www.astralpool.com/en/check_product/45783
http://www.astralpool.com/en/check_product/05482
http://www.astralpool.com/en/check_product/00065
http://www.astralpool.com/en/check_product/52254
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PRODUCTOS 
INTELIGENTES

Productos 
conectados

iQ904-PS 
�+ Nivel de sistema RS-PS4
�+ Centro de alimentación 6612F
�+ 4 relés
+ Conexión web iQ20-A
�+ 2 actuadores de válvula
�

Automatización

Los Paquetes Combinados RS AquaLink ofrecen lo último en valor y 
facilidad de pedido. No se requieren niveles de sistema y centros de 
alimentación separados. Los paquetes incluyen el dispositivo de conexión 
web iQ20 para el control total del sistema y la programación a través de la 
aplicación iAquaLinkTM (se requiere un teléfono inteligente, una tableta o una 
computadora conectados a la web). Se pueden agregar interfaces AquaLink 
adicionales, pero no son necesarias.

RS Aqualink R 

REFERENCIA
Código iQ904-PS

Precio sin IVA $15.654.090

ACCESO A LA PISCINA

Escaleras modelo Standard

•	Escalera para piscinas enterradas. Pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero 
inoxidable. 

•	Peldaños en acero inoxidable. Su cuidado diseño antideslizante garantiza 
la seguridad. 

•	Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma 
equipotencial. 

•	Tapeta embellecedora.

Escalera pasamanos Standard 
� con peldaño modelo Standard

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-304L.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Escalera de 2 peldaños	 05488	 1	 9,6	 0,07	 $2.038.280	 $EcoPart
Escalera de 3 peldaños	 05489	 1	 12,0	 0,08	 $2.095.323	 $EcoPart

ACCESO A LA PISCINA

Barandillas y parte inferior

Pasamanos � Salidas anclaje exterior / interior
DESCRIPCIÓN

En inox AISI-316L pulido. Ø 43 mm. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Para empotrar	
2 unidades. Long. 1220 mm	 00034	 1	 11,4	 0,14	 $3.096.084	 $EcoPart

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peldaños A B C D E F

2 618 620 260 700 148 500
3 618 620 260 960 148 500
4 618 620 260 1220 148 500
5 618 620 260 1480 148 500

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

EN
 16582-1:201

5

IMPORTANTE: 
Los pasamanos no incluyen 

anclas ni chapetones.

http://www.astralpool.com/en/check_product/05488
http://www.astralpool.com/en/check_product/05489
http://www.astralpool.com/en/check_product/05489
http://www.astralpool.com/en/check_product/07780
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ACCESO A LA PISCINA

Accesorios, anclajes y agarraderas

Anclaje

DESCRIPCIÓN

En material plástico, con conexión a circuito equipotencial.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Para tubo Ø 43 mm.	 00042	 50	 7,0	 0,03	 $113.270	 $EcoPart
Para tubo Ø 48 mm.	 07661	 -	 -	 -	 $83.627	 $EcoPart
Chapetón Ø 43 mm.	 00044	 -	 0,1	 0,005	 $52.056	 $EcoPart
Chapetón Ø 48 mm.	 06669	 -	 -	 0,03	 $35.909	 $EcoPartt

Parachoques

DESCRIPCIÓN

Este es un parachoques de escalera para extremos de riel de escalera de 1,7 y 1,9 pulgadas de diámetro exterior. 
Estos topes de escalera están hechos de caucho resistente y duradero. Los parachoques de escalera brindan 
protección para la pared de la piscina.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 18160	 -	 -	 -	 $21.931	 $EcoPart

Tope articulado

DESCRIPCIÓN

En material plástico, articulado mediante rótula de bola. Recomendado para piscinas con liner.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Para tubo Ø 43 mm.	 00045	 50	 12,6	 0,03	 $85.796	 $EcoPart

DUCHAS

Pomo válvulas

Angel

DESCRIPCIÓN

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304L (Ø 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de 
apertura de caudal. Con anclaje 00107 incorporado (ver pág. <?>). 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Ducha Angel	 52717	 1	 5,6	 0,43	 $2.115.739	 $EcoPart

ROCIADOR

POMO 

ORNAMENTOS ACUÁTICOS - CAÑONES Y CASCADAS

Cascada residencial

DESCRIPCIÓN

Cascada residencial en acero inoxidable pulido. Fijación al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Acero inox AISI-316L
A-350, 12 m3/h, 2 mca	 52244	 1	 10	 0,12	 $9.392.975	 $EcoPart
A-500, 18 m3/h, 2 mca 	 52245	 1	 15	 0,24	 $10.048.013	 $EcoPart

Cañón residencial
DESCRIPCIÓN

Cañón residencial en acero inoxidable pulido. Fijación al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Acero inox AISI-316L 
Boca Circular. 5 m3/h, 2 mca	 52242	 1	 3	 0,12	 $4.239.913	 $EcoPart
Boca Plana. 15 m3/h, 2 mca	 52243	 1	 5	 0,13	 $4.239.913	 $EcoPart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Aspiración
hormigón Bomba Armario de 

maniobra
*Opcional

Pulsador + Interruptor
52242 00302 65557 25718 04047 + 04050

52243 00302 x 2 65566 25719 04047 + 04050

*Opcional: componentes para la activación del cañón desde la piscina.

Cañones
DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L pulido, 8Sólo cañón sin boquillas). Tubo Ø 50 mm. Altura 1,2 m.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 19968	 1	 7,2	 0,193	 $9.360.280	 $EcoPart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Aspiración
hormigón

Bomba de 
velocidad 

Armario de 
maniobra

*Opcional
Pulsador + Interruptor

52244 00302 x 2 65560 25719 04047 + 04050

52245 00302 x 2 65562 25719 04047 + 04050

** Opcional: componentes para la activación de la cascada desde la piscina.

IMPORTANTE: Los juegos 
de agua no incluyen 
bomba, armario 

de maniobra ni tubos de 
aspiración.

52242

52243

IMPORTANTE: Los juegos 
de agua no incluyen 
bomba, armario 

de maniobra ni tubos de 
aspiración.

http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/00045
http://www.astralpool.com/en/check_product/52717
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/00045
http://www.astralpool.com/en/check_product/52717
http://www.astralpool.com/en/check_product/52244
http://www.astralpool.com/en/check_product/52245
http://www.astralpool.com/en/check_product/52242
http://www.astralpool.com/en/check_product/52243
http://www.astralpool.com/en/check_product/52242
http://www.astralpool.com/en/check_product/52243
http://www.astralpool.com/en/check_product/52244
http://www.astralpool.com/en/check_product/52245
http://www.astralpool.com/en/check_product/52241
http://www.astralpool.com/en/check_product/52242
http://www.astralpool.com/en/check_product/52243
http://www.astralpool.com/en/check_product/52242
http://www.astralpool.com/en/check_product/52243
http://www.astralpool.com/en/check_product/52242
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ORNAMENTOS ACUÁTICOS - CAÑONES Y CASCADAS

Boquillas intercambiables

DESCRIPCIÓN

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Boquilla No. 2	 05573	 1	 0,46	 0,003	 $3.581.260	 $EcoPart
Boquilla No. 4	 05575	 1	 0,81	 0,003	 $3.581.260	 $EcoPart

Cascadas SilkFlow
DESCRIPCIÓN

Cascada fabricada en ABS resistente a la corrosión. Se puede alimentar a través del circuito de retorno de la 
filtración de la piscina o con una bomba específica.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Cascada 900 mm	 45207	 1	 3,45	 0,003	 $3.024.707	 $EcoPart
Cascada 1200 mm	 45208	 1	 4,62	 0,004	 $3.866.207	 $EcoPart

REJILLAS PARA REBOSADERO

Rejillas
 

Placa rejilla longitudinal

DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la 
misma placa (5 unidades = 1.024 m). La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Alto 24 mm, ancho 195 mm	 05581	 45	 16,2	 0,080	 $78.623	 $EcoPart
Alto 24 mm, ancho 245 mm	 05582	 29	 13,4	 0,080	 $82.415	 $EcoPart
Alto 24 mm, ancho 345 mm	 05584	 19	 13,2	 0,080	 $88.295	 $EcoPart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Flujo de agua 
necesario
l/min

Tamaño típico 
de la bomba 

CV

A
Longitud de 
la cascada

B
Ancho de la cascada sobre la 
superficie de la piscina, a los  
l/min/m recomendados 

C
Altura recomendada 
para la cascada

D
Distancia al agua a los  
l/min/m recomendados 

45207 150 0,75 900 mm 800 mm 900 mm 300 mm

45208 200 0,75 1200 mm 1100 mm 900 mm 300 mm

REJILLAS PARA REBOSADERO

Rejillas

Kit terminal � para rejilla paralela

DESCRIPCIÓN

Compuesto por placa en inox AISI-304, terminal y rejilla longitudinal en PP con estabilizantes para la 
protección contra los rayos UV. Para adaptar en la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera 
necesario cortar.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Alto 24 mm, ancho 195 mm	 16064	 15	 5,11	 0,002	 $301.041	 $EcoPart
Alto 24 mm, ancho 245 mm	 16065	 12	 5,17	 0,002	 $319.115	 $EcoPart
Alto 24 mm, ancho 291 mm	 16066	 8	 4,21	 0,002	 $337.617	 $EcoPart

Módulo rejilla transversal 
� para curvas

DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre 
módulos.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Módulo rejilla para curvas
Alto 22 mm, ancho 245 mm	 11108	 320	 13,6	 0,080	 $7.216	 $EcoPart
Alto 22 mm, ancho 295 mm	 19202	 300	 18,0	 0,080	 $7.990	 $EcoPart
Alto 22 mm, ancho 335 mm	 19203	 250	 17,0	 0,080	 $8.732	 $EcoPart

Placas para esquinas 
�de canal rebosadero de 90°

DESCRIPCIÓN

Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Altura 22 mm
Ancho canal 195 mm	 22379	 4	 2,8	 0,006	 $249.382	 $EcoPart
Ancho canal 245 mm	 22380	 4	 3,6	 0,009	 $312.114	 $EcoPart

Altura 35 mm
Ancho canal 295 mm	 22385	 4	 5,3	 0,012	 $393.226	 $EcoPart

Bajo pedido pueden 
realizarse rejillas de 

otros colores. 
Para más información, 

consulta a tu distribuidor 
AstralPool.

Bajo pedido pueden 
realizarse rejillas de 

otros colores. 
Para más información, 

consulta a tu distribuidor 
AstralPool.

http://www.astralpool.com/en/check_product/45207
http://www.astralpool.com/en/check_product/45208
http://www.astralpool.com/en/check_product/05581
http://www.astralpool.com/en/check_product/05582
http://www.astralpool.com/en/check_product/05584
http://www.astralpool.com/en/check_product/52241
http://www.astralpool.com/en/check_product/45205
http://www.astralpool.com/en/check_product/05581
http://www.astralpool.com/en/check_product/52241
http://www.astralpool.com/en/check_product/45207
http://www.astralpool.com/en/check_product/45208
http://www.astralpool.com/en/check_product/16064
http://www.astralpool.com/en/check_product/16065
http://www.astralpool.com/en/check_product/16066
http://www.astralpool.com/en/check_product/11108
http://www.astralpool.com/en/check_product/19202
http://www.astralpool.com/en/check_product/19203
http://www.astralpool.com/en/check_product/22379
http://www.astralpool.com/en/check_product/22380
http://www.astralpool.com/en/check_product/22385
http://www.astralpool.com/en/check_product/16064
http://www.astralpool.com/en/check_product/11107
http://www.astralpool.com/en/check_product/22379
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Código Descripción Precio sin IVA

JLLED
Laminar Jet con tapa de color marrón amarillento,
empaque de la cubierta, recipiente y módulo de

luz LED con 100' de cable eléctrico
$9.224.784

Código Descripción Precio sin IVA

JDJ2004 Deck Jets, paquete de 4 $4.147.065

Chorros laminares  
con LED

Deck Jets
JUEGOS DE AGUA

Los Laminar Jets con LED crean un espectacular entretenimiento acuático en el 
jardín trasero con deslumbrantes efectos de iluminación nocturna. Producen arcos 
de agua clara o iluminados cuando entran silenciosamente en su piscina o spa.

+ Los Laminar Jets con LED vienen de serie con un módulo de luz LED  
de 12V incorporado
+ Los Laminar Jets interactúan fácilmente con los controladores AquaLink® 
para sincronizarse con las luces LED para piscinas y spas WaterColors
• Los chorros lamina
+ Los chorros laminares se ajustan fácilmente en la cubierta para crear 
arcos de agua de hasta 7 pies de altura y pueden proyectarse 8 pies en la 
piscina. El flujo puede ajustarse con una innovadora válvula de ajuste de 
flujo interno convenientemente ubicada dentro del recipiente para un fácil 
ajuste y sincronización.

Los Deck Jets crean arcos resplandecientes de agua desde la cubierta hacia 
la piscina o el spa. Las cubiertas protectoras compuestas de bronce pulido 
brindan un acabado enriquecido a los chorros instalados. Los Deck Jets pueden 
instalarse en casi cualquier combinación, y dado que se pueden ajustar 360°, 
los efectos deslumbrantes que crean pueden cambiarse una y otra vez para 
satisfacer el estado de ánimo de su cliente.
Los Deck Jets se empaquetan en un conjunto de cuatro e incluyen un tapón de 
presión junto con las cubiertas protectoras compuestas de bronce pulido. Tienen 
un diámetro de 2 ½ pulgadas.

+ Las cubiertas protectoras compuestas de bronce pulido proporcionan un 
acabado elegante
+ Boquillas giratorias totalmente ajustables (hasta 360°)
+ Empaquetado en un conjunto de cuatro. Incluye tapón de prueba de presión

Cubierta

Extensión

Cuerpo del Deck Jet

La distancia variará en 
función de la preferencia  
del usuario

Marrón amarillento 
incluido

Gris

Piscina hormigón - Skimmers 15 l

•	Todos los componentes que se exponen en esta gama de skimmers 
tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta 
basculante y una válvula reguladora del caudal. Conexión inferior de la 
boquilla de aspiración: rosca interior 11/2”, rosca exterior 2”. 

•	Conexión simultánea al sumidero: pared interior Ø 50 mm. Conexión 
rebosadero: Ø 40 mm. Recogehojas. Caudal recomendado: 
5 m2/h. 

•	Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de 
lámina de agua.

Skimmer �con boca standard
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Con tapa circular - Beige	 00249CL090	 1	 2,95	 0,059	 $448.101	 $EcoPart
Con tapa circular - Gris claro	 00249CL129	 1	 2,95	 0,059	 $448.101	 $EcoPart
Con tapa circular - Gris antracita	 00249CL144	 1	 2,95	 0,059	 $448.101	 $EcoPart

Skimmer �con boca standard
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Con tapa circular 	 07455	 1	 -	 -	 $440.537	 $EcoPart

202
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0

Ø
40

Ø 220

2"

1½" Ø 50

m
in.

 41
5

m
ax

. 4
35

133

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

00249CL090

00249CL144

00249CL129

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
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Piscina hormigón - Accesorios skimmers

Tapas de skimmer de 15 l
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Tapa circular, marco circular
Beige	 00249-0600CL090	 23	 7,9	 0,069	 $125.427	 $EcoPart
Gris claro	 00249-0600CL129	 23	 7,9	 0,069	 $125.427	 $EcoPart
Gris antracita	 00249-0600CL144	 23	 7,9	 0,069	 $125.427	 $EcoPart

Tapa circular, marco cuadrado
Beige	 00249-0700CL090*	 13	 6,9	 0,069	 $191.100	 $EcoPart
Gris claro	 00249-0700CL129*	 13	 6,9	 0,069	 $191.100	 $EcoPart
Gris antracita	 00249-0700CL144*	 13	 6,9	 0,069	 $191.100	 $EcoPart

* Compatibles con regulador de nivel 15862 si se quiere personalizar el color del regulador.

00249-0600CL129

00249-0600CL090

00249-0600CL144

00249-0700CL129

00249-0700CL090

00249-0700CL144

Piscina hormigón - Sumideros

•	Todos lo sumideros de la gama se suministran con tratamiento UV.
•	Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando 
la normativa de cada país.

•	Recomendamos: velocidad máxima de aspiración de 0,5 m/s.

Sumidero NORM
DESCRIPCIÓN

Gama de sumideros, aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas, se suministran con rejillas 
planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" 
y salida inferior de 11/2", la salida inferior tapada con un semitroquelado.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Rejilla plana - Gris claro	 56378CL129	 4	 10,60	 0,069	 $280.449	 $EcoPart
Rejilla antivortex - Blanco	 56379	 4	 10,60	 0,069	 $262.128	 $EcoPart
Rejilla antivortex - Beige	 56379CL090	 4	 10,60	 0,069	 $282.986	 $EcoPart
Rejilla antivortex - Gris claro	 56379CL129	 4	 10,60	 0,069	 $282.986	 $EcoPart
Rejilla antivortex- Gris antracita	 56379CL144	 4	 10,60	 0,069	 $282.986	 $EcoPart

Rejilla de sumidero 
�para cumplir con la normativa de piscinas

DESCRIPCIÓN

Rejilla para sustituir las rejillas que ya están instaladas en sumideros de piscinas privadas y cumplir con 
la normativa. Construido en plástico PP. Compatible con los sumideros 01467, 27837, 27839.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Rejilla
Blanco	 74097	 6	 3	 0,033	 $84.567	 $EcoPart
Beige	 74097CL090	 6	 3	 0,033	 $91.266	 $EcoPart
Gris claro	 74097CL129	 6	 3	 0,033	 $91.266	 $EcoPart
Gris antracita	 74097CL144	 6	 3	 0,033	 $91.266	 $EcoPart
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SECCIÓN A-A

Superfície rejilla: 122 cm2
Caudal máximo aspiración: 18 m3/h

DIMENSIONES
DIMENSIONS

Rev.
Año / Year:
Pág./Page

00
2012

56378
SUMIDERO NORMA PH REJILLA PLANA

CÓDIGO / CODE:
DESCRIPCIÓN:

1 / 1
ESP / ENG

MAIN DRAIN NORMA CONCRETE POOLDESCRIPTION:

Nota: Unidades en mm
Note: Units in mm 

56378CL129

56379

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Cumple con las normas
EN 16582-1

U
N

E-EN 16582-
1

Cumple con sección 4.4.1 b.2 
de EN 16713-2:2017

U
N

E-EN 16713-
02

74097

74097CL129

74097CL090

74097CL144

http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/53872
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/59777
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/00249
http://www.astralpool.com/en/check_product/56378
http://www.astralpool.com/en/check_product/56379
http://www.astralpool.com/en/check_product/56379
http://www.astralpool.com/en/check_product/56379
http://www.astralpool.com/en/check_product/56379
http://www.astralpool.com/en/check_product/74097
http://www.astralpool.com/en/check_product/56378
http://www.astralpool.com/en/check_product/56378CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/56379
http://www.astralpool.com/en/check_product/56379
http://www.astralpool.com/en/check_product/01467
http://www.astralpool.com/en/check_product/01467CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/01467CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/01467CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/74097
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Piscina hormigón - Sumideros

Sumidero circular �con rejilla antivortex
DESCRIPCIÓN

Fabricado en material ABS blanco. Salida lateral de 2” y salida inferior de 11/2”. Salida inferior tapada con 
un semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Posibilidad de montaje de tubo de 
drenaje (Cód. 21581). Caudal máx: 13 m3/h. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Rosca NPT	 27841	 -	 -	 -	 $155.022	 $EcoPart

De poliéster y fibra de vidrio 
� (18" × 18")

DESCRIPCIÓN

Acabado con gel-coat. Con válvula hidrostática opcional. Rejilla en acero inox AISI-316. Orificios <8 mm.  
Reja inox. Caudal 70 m3/h.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Conexión salida para encolar Ø 6"	 21119	 1	 11,5	 0,132	 $4.716.635	 $EcoPart

Piscina de hormigón - Rejillas de sumideros

Tapa antivortex extraplana

DESCRIPCIÓN

Diseño especial extra-plano que permite a los limpiafondos superarlo sin quedarse atascados. Pendientes 
suaves.

La tapa 415 mm × 415 mm (25344) puede ir montada con los siguientes sumideros:

Con rejilla de acero inoxidable:	 Con reja de plástico:
	 -20282	 -22359 
	 -20283	 -22360 
	 -20284	 -22361 
		  -22362 
La tapa 570 mm × 570 mm (28556) puede ir montada con los siguientes sumideros:

Con rejilla de acero inoxidable:	 Con reja de plástico:
	 -20285	 -28709 
	 -20286	 -28710 
	 -20287	 -28711 
	 -20288	 -28712

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

415 mm × 415 mm, Altura: 70 mm	 25344	 1	 2,25	 0,012	 $1.542.647	 $EcoPart

Cumple con la norma
EN 13451-1-3

U
N

E-EN 13451-
1-

3

Cumple con las normas
EN 16713-02 2016

U
N

E-EN 16713-
02

Piscina de hormigón - Boquillas

Sistema Multiflow

•	Con este sistema la bola de la boquilla se suministra premarcada con 
una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también 
suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los 
diámetros en el momento de la instalación. 

•	Caudal máx. recomendado para una velocidad de paso máx de 4 m/s:  
Ø 14 mm = 2,2 m3/h, Ø 20 mm = 4,5 m3/h, Ø 25 mm = 7 m3/h

Boquilla de impulsión Multiflow 
�para encolar 

DESCRIPCIÓN

Para encolar a tubo Ø 50 mm PN 10. Fabricada en ABS color blanco. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Boquilla standard 	 06590	 -	 3,5	 0,021	 $44.252	 $EcoPart

Boquilla de impulsión Multiflow 
�de rosca 

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2”, e interior Ø 50 mm para encolar. Fabricadas en ABS. Se recomienda instalación con 
pasamuros: códigos 15658 y 15659. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Blanco	 00295	 24	 4,35	 0,020	 $83.712	 $EcoPart
Beige	 00295CL090	 24	 4,35	 0,020	 $100.389	 $EcoPart
Gris claro	 00295CL129	 24	 4,35	 0,020	 $100.389	 $EcoPart
Gris antracita	 00295CL144	 24	 4,35	 0,020	 $100.389	 $EcoPart

Boquilla de impulsión Multiflow 
�para encolar 

DESCRIPCIÓN

Para encolar a tubo exterior Ø 63 mm, PN 6 e interior Ø 50 mm. Fabricadas en ABS. Se recomienda 
instalación con pasamuros: códigos 15661 y 15660.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Blanco	 00298	 24	 4,24	 0,020	 $77.793	 $EcoPart
Beige	 00298CL090	 24	 4,24	 0,020	 $93.602	 $EcoPart
Gris claro	 00298CL129	 24	 4,24	 0,020	 $93.602	 $EcoPart
Gris antracita	 00298CL144	 24	 4,24	 0,020	 $93.602	 $EcoPart

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Cumple con las normas
EN 16582-1 EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

00298

00298CL129

00298CL090

00298CL144

00295

00295CL129

00295CL090

00295CL144

http://www.astralpool.com/en/check_product/20282
http://www.astralpool.com/en/check_product/22359
http://www.astralpool.com/en/check_product/20283
http://www.astralpool.com/en/check_product/22360
http://www.astralpool.com/en/check_product/20284
http://www.astralpool.com/en/check_product/22361
http://www.astralpool.com/en/check_product/22362
http://www.astralpool.com/en/check_product/20285
http://www.astralpool.com/en/check_product/28709
http://www.astralpool.com/en/check_product/20286
http://www.astralpool.com/en/check_product/28710
http://www.astralpool.com/en/check_product/20287
http://www.astralpool.com/en/check_product/28711
http://www.astralpool.com/en/check_product/20288
http://www.astralpool.com/en/check_product/28712
http://www.astralpool.com/en/check_product/25344
http://www.astralpool.com/en/check_product/00046
http://www.astralpool.com/en/check_product/70957
http://www.astralpool.com/en/check_product/00110
http://www.astralpool.com/en/check_product/00069
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/24413
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00298
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
http://www.astralpool.com/en/check_product/00295
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Piscina de hormigón - Boquillas

Boquilla de impulsión

DESCRIPCIÓN

Impulsión/Aspiración. Caudal regulable. Fabricada en material plástico ABS y tornillería en acero inox. Caudal 
máximo recomendado según norma EN 13451-1: 12 m3/h.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Rosca exterior 2”, Ø interior 50 mm
Blanco	 00303	 24	 5,0	 0,020	 $121.624	 $EcoPart
Beige	 00303CL090	24	 5,0	 0,020	 $123.454	 $EcoPart
Gris claro	 00303CL129	 24	 5,0	 0,020	 $123.454	 $EcoPart
Gris antracita	 00303CL144	 24	 5,0	 0,020	 $123.454	 $EcoPart

Boquilla de aspiración

DESCRIPCIÓN

Para encolar a tubo exterior Ø 63 mm e interior Ø 50 mm. Presión máxima: 6 bares. Fabricadas en ABS. Rosca 
11/2”. Se recomienda instalación con pasamuros: códigos 15661 y 15660.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Boquilla standard - Blanco	 00300	 24	 3,62	 0,020	 $49.043	 $EcoPart
Boquilla standard - Beige	 00300CL090	24	 3,62	 0,020	 $59.306	 $EcoPart
Boquilla standard - Gris claro	 00300CL129	 24	 3,62	 0,020	 $59.306	 $EcoPart
Boquilla standard - Gris antracita	 00300CL144	 24	 3,62	 0,020	 $59.306	 $EcoPart

Boquilla de aspiración

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2”, Ø interior 50 mm. Presión máxima: 6 bares. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 
11/2”. Se recomienda instalación con pasamuros (códigos 15658 y 15659).

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Boquilla standard - Blanco	 00301	 24	 3,8	 0,020	 $61.727	 $EcoPart

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

00303

00303CL129

00303CL090

00303CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

00300

00300CL129

00300CL090

00300CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Piscina de hormigón - Boquillas

Kit de hidromasaje
DESCRIPCIÓN

Compuesto de una boquilla de impulsión y un pasamuros que va provisto de una toma de aire y un venturi. 
Disponemos de dos longitudes de pasamuros. Conexión de agua tubo Ø 50 mm y aspiración de aire  
Ø 20 mm.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Kit de hidromasaje para  
piscinas de hormigón:
Longitud del pasamuros 190 mm
Blanco	 32113	 12	 3,5	 0,021	 $284.395	 $EcoPart
Beige	 32113CL090	 12	 3,5	 0,021	 $310.608	 $EcoPart
Gris claro	 32113CL129	 12	 3,5	 0,021	 $310.608	 $EcoPart
Gris antracita	 32113CL144	 12	 3,5	 0,021	 $310.608	 $EcoPart
Longitud del pasamuros 280 mm	
Blanco	 32370	 12	 3,6	 0,021	 $297.924	 $EcoPart

Piscina hormigón - Pasamuros

Pasamuros en ABS

DESCRIPCIÓN

Gama de pasamuros de 300 mm de longitud para boquillas Ø 2” y Multiflow que pueden cortarse a la 
medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con 
unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, 
facilitando así su montaje.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Pasamuros en ABS con conexión posterior 2” rosca macho y liso interior Ø 50 mm
Conexión anterior rosca hembra 2” 	 15658	 15	 4,3	 0,040	 $65.553	 $EcoPart
Conexión anterior liso Ø 59,3 mm para 
boquillas encolables a tubo de Ø 63 mm, 
6 bares y proyector MINI (33684)	 15661	 15	 4,2	 0,040	 $71.125	 $EcoPart

Pasamuros en PVC 
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Pasamuros en PVC color gris. 300 mm longitud
Conexión posterior a tubo por rosca  
ext. 2” o liso interior  
para proyector MINI (33684)	 00324	 20	 8,5	 0,040	 $63.527	 $EcoPart

PVC color gris. 300 mm longitud
Rosca ext 2” + int. Ø 50 mm,  
rosca int. 11/2”	 00325	 20	 8,4	 0,040	 $98.281	 $EcoPar

http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00301
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00303
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00300
http://www.astralpool.com/en/check_product/00301
http://www.astralpool.com/en/check_product/32113
http://www.astralpool.com/en/check_product/32113
http://www.astralpool.com/en/check_product/32113
http://www.astralpool.com/en/check_product/32113
http://www.astralpool.com/en/check_product/32370
http://www.astralpool.com/en/check_product/15658
http://www.astralpool.com/en/check_product/15661
http://www.astralpool.com/en/check_product/00324
http://www.astralpool.com/en/check_product/00325
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114
http://www.astralpool.com/en/check_product/32384
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/15658
http://www.astralpool.com/en/check_product/00323
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Piscina de liner y prefabricada - Skimmers 15 l

•	Todos los componentes que se exponen en esta gama de skimmers tienen 
tratamiento UV. 

•	Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula 
reguladora del caudal. 

•	Conexión inferior de la boquilla de aspiración: rosca interior 11/2”, rosca 
exterior 2”. 

•	Conexión simultánea al sumidero: pared interior Ø 50 mm. 
•	Conexión rebosadero: Ø 40 mm. 
•	Recogehojas. 
•	Caudal recomendado: 7,5 m3/h. 
•	Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de 
lámina de agua. 

•	En todos los skimmers hay dos modelos distintos, el modelo con insertos 
y el modelo PARKER, el cual se suministra con tornillos autoroscantes.

Skimmer � con boca standar

DESCRIPCIÓN

Suministrados con una junta adhesiva, marco de bi-inyección, brida y tornillos. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Con tapa circular a presión
Blanco	 01461	 1	 4,0	 0,059	 $947.974	 $EcoPart

Miniskimmer con boquilla
DESCRIPCIÓN

Conexiones Ø 32 mm y Ø 38 mm.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 20889	 -	 2,2	 0,019	 $464.189	 $EcoPart

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Piscina con liner y prefabricada - Sumideros

•	Todos lo sumideros de la gama se suministran con tratamiento UV. 
•	Para evitar riesgos de succión, los sumideros deben instalarse respetando 
la normativa de cada país.

•	Recomendamos: velocidad máxima de aspiración de 0,5 m/s.

Sumidero NORM
DESCRIPCIÓN

Gama de sumideros aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas. Se suministran con rejillas planas o 
antivortex. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior 
de 11/2", la salida inferior tapada con un semitroquelado.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Rejilla antivortex con insertos
Blanco	 56382	 4	 10,60	 0,069	 $522.001	 $EcoPart
Beige	 56382CL090	 4	 10,60	 0,069	 $563.434	 $EcoPart
Gris claro	 56382CL129	 4	 10,60	 0,069	 $563.434	 $EcoPart
Gris antracita	 56382CL144	 4	 10,60	 0,069	 $563.434	 $EcoPart

Sumidero circular Ø 200 mm  
�con rejilla antivortex

DESCRIPCIÓN

Fabricada en ABS color blanco. Salida lateral de 2” y salida inferior de 11/2”. Salida inferior tapada con un 
semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Un tubo de drenaje (cód. 21581).  
Caudal máx: 13 m3/h.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 27125	 4	 3,543	 0,033	 $336.821	 $EcoPart

Sumidero circular Ø 210 mm 
�con rejilla ABS

DESCRIPCIÓN

Salida lateral 2”. Cuerpo y rejilla en ABS. Suministrados con juntas autoadhesivas, brida y tornillos. Caudal 
máximo recomendado: 13 m3/h.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Sumidero Ø 210 mm con rejilla ABS
Blanco	 00271	 4	 4,0	 0,033	 $363.315	 $EcoPart
Beige	 00271CL090	 4	 4,0	 0,033	 $392.628	 $EcoPart
Gris claro	 00271CL129	 4	 4,0	 0,033	 $392.628	 $EcoPart
Gris antracita	 00271CL144	 4	 4,0	 0,033	 $392.628	 $EcoPart

Cumple con las normas
EN 16582-1

EN 16582-1

00271

00271CL129

00271CL090

00271CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1

EN 16582-1

56380

56382

56382CL129

56382CL090

56382CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

http://www.astralpool.com/en/check_product/01461
http://www.astralpool.com/en/check_product/01461
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/27125
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/27125
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/00271
http://www.astralpool.com/en/check_product/56380
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56382
http://www.astralpool.com/en/check_product/56380
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Piscina con liner y prefabricada - Sumideros

Sumidero  
�de poliéster y fibra de vidrio - 350 mm × 350 mm 

DESCRIPCIÓN

Hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Acabado con gel-coat. Suministrado con juntas, brida y 
tornillos.  
Orificios < 8 mm. Conexión salida para encolar. Con válvula hidrostática opcional. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Rejilla en plástico ABS con protección anti-radiaciones solares
Conexión salida        Caudal	  
    para encolar
     Ø 110 mm	 42 m3/h	 22418	 1	 6,5	 0,047	 $2.665.523	 $EcoPart

Piscina con liner y prefabricada - Boquillas

Sistema Multiflow

•	Con este sistema la bola de la boquilla se suministra premarcada con 
una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también 
suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los 
diámetros en el momento de la instalación. 

•	Caudal máx. recomendado para una velocidad de paso máx de 4 m/s:  
Ø 14 mm = 2,2 m3/h, Ø 20 mm = 4,5 m3/h, Ø 25 mm = 7 m3/h

Boquilla de impulsión Multiflow  
�para enroscar para piscinas liner 

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2”, Ø interior 50 mm. Para piscina liner en ABS, con juntas y tornillos. Se recomienda 
instalación con pasamuros 15662 o 15663.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Blanco	 00330	 12	 4,5	 0,020	 $204.347	 $EcoPart
Beige	 00330CL090	 12	 4,5	 0,020	 $220.695	 $EcoPart
Gris claro	 00330CL129	 12	 4,5	 0,020	 $220.695	 $EcoPart
Gris antracita	 00330CL144	 12	 4,5	 0,020	 $220.695	 $EcoPart

Caudal máx. recomendado: 
45 m3/h (0,5 m/s). Caudal 
recomendado: 27 m3/h  

(0,3 m/s)

Opción con medidas 
americanas

00330

00330CL129

00330CL090

00330CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

Piscina con liner y prefabricada - Boquillas

Boquilla de impulsión Multiflow  
�para enroscar Modelo Parker

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2”, Ø interior 50 mm con sistema Parker. (Tornillos autorroscantes). Para la instalación con 
pasamuros código 15664 o 15665.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 06498	 20	 4,72	 0,021	 $100.060	 $EcoPart

Boquilla de aspiración 
�para piscinas prefabricadas

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2”, Ø interior 50 mm. Fabricada en ABS color blanco, con tapón, juntas y tornillos. Se 
recomienda instalación con pasamuros 15663.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Boquilla Standard 
Blanco	 00332	 12	 4,22	 0,020	 $185.463	 $EcoPart
Beige	 00332CL090	 12	 5,4	 0,020	 $200.401	 $EcoPart
Gris claro	 00332CL129	 12	 5,4	 0,020	 $200.401	 $EcoPart
Gris antracita	 00332CL144	 12	 5,4	 0,020	 $200.401	 $EcoPart

Kit de hidromasaje

DESCRIPCIÓN

Compuesto de una boquilla de impulsión y un pasamuros que va provisto de una toma de aire y un venturi. 
Disponemos de dos longitudes de pasamuros. Conexión de agua tubo Ø 50 mm y aspiración de aire Ø 20 mm.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Kit de hidromasaje para piscinas prefabricadas con liner:
Longitud del pasamuros 190 mm
Blanco	 32115	 12	 3,5	 0,021	 $334.566	 $EcoPart
Beige	 32115CL090	 12	 3,5	 0,021	 $373.180	 $EcoPart
Gris claro	 32115CL129	 12	 3,5	 0,021	 $373.180	 $EcoPart
Gris antracita	 32115CL144	 12	 3,5	 0,021	 $373.180	 $EcoPart

Pasamuros en ABS

DESCRIPCIÓN

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Pasamuros con conexión posterior 2” rosca macho y liso interior Ø 50 m
Conexión anterior rosca hembra 2”  
para boquillas rosca macho 2” 	 15663	 12	 4,0	 0,040	 $71.530	 $EcoPart

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

00332

00332CL129

00332CL090

00332CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

U
N

E-EN 16582-1 EN 16
71

3-
2

PANELES 

http://www.astralpool.com/en/check_product/22418
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/22416
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/00330
http://www.astralpool.com/en/check_product/06498
http://www.astralpool.com/en/check_product/00332
http://www.astralpool.com/en/check_product/00340
http://www.astralpool.com/en/check_product/00340
http://www.astralpool.com/en/check_product/00340
http://www.astralpool.com/en/check_product/32115
http://www.astralpool.com/en/check_product/32115
http://www.astralpool.com/en/check_product/32115
http://www.astralpool.com/en/check_product/32115
http://www.astralpool.com/en/check_product/15663
http://www.astralpool.com/en/check_product/06498
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114CL090
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114CL129
http://www.astralpool.com/en/check_product/32114CL144
http://www.astralpool.com/en/check_product/15658
http://www.astralpool.com/en/check_product/15663
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FILTRO POR NANOFIBRAS

Filtro por nanofibras
DESCRIPCIÓN

Filtro para piscinas residenciales, hasta 90 m3, que se caracteriza por su alta calidad de filtración: 5-8 micras, 
su función autolimpiable y por sus reducidas dimensiones. El filtro NanoFiber utiliza un innovador material 
filtrante que ofrece una mayor calidad de filtración debido a su red de nanofibras.

•	Fácil de utilizar
•	Fiable
•	Menor consumo de agua
•	Calidad del agua filtrada más elevada
•	Compacto
•	Fácil de limpiar
•	Ensuciamiento lento sin incrustaciones
•	Compatible con equipos de filtrado y bombeo actuales o existentes
•	Medio filtrante de recambio

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Filtro NanoFiber 200 (18 m3/h)	 64839-0100	 1	 9,68	 0,093	 $7.443.947	 $EcoPart

Medio filtrante de recambio					   
Para NanoFiber 200	 65385	 1	 1,58	 0,022	 $3.571.707	 $EcoPart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Superfície de  
filtración (m2)

Caudal
(m3/h)

Volumen piscina
max. (m3)

NanoFiber 150 4,5 10 70

NanoFiber 180 5,2 14 80

NanoFiber 200 6,0 18 90

Asas 
Más fácil de abrir y transportar

Manómetro 
Presión máx.: 2,5 bar

Plástico tintado 
Fácil comprobación nivel de 
suciedad del agua

Calidad de filtración 
Hasta 5-8 micras (µ)

Funciones: 
Filtración y lavado

Rango caudal 
Desde 10 hasta 18 m3/h

Temperatura 
máxima 40 °C

Conexiones 
2"

Cumple con la norma
EN 16713-01

U
N

E-EN 16713-
01

Las versiones Auto se 
pueden conectar con 
una válvula manual 

07444 o con una válvula 
automática 70769

GARANTIE   

FILTROS DE ARENA INYECTADOS

+ Filtro inyectado en plásticos técnicos.
+ Color marfil. Unión de la parte superior e inferior del filtro mediante 
soldadura térmica.

+ Equipado con manómetro, purgas de agua y aire manuales.
+ Válvula selectora incluida.
+ Velocidad máx. de filtración (m3/h/m2). 
+ Presión máxima: 2,5 kg/cm2. 
+ Compatible con arena y vidrio. 
+ Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

Filtros Cantabric Lateral

DESCRIPCIÓN

Tapa transparente de policarbonato y tuerca roscada de ABS, equipado con válvula selectora lateral.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Con válvula selectora
21.000 l/h Ø 750 mm salida 2”	 15784	 1	 29,0	 0,67	 $6.546.860	 $EcoPart

Sin válvula selectora
30.000 l/h Ø 900 mm salida 21/2”	 22402	 1	 49,0	 1,30	 $10.852.384	 $EcoPart

FILTROS DE ARENA SOPLADOS

+ Fabricados en material plástico de una sola pieza sin uniones mediante 
proceso de soplado.

+ Equipados con manómetro y purgas de aire y agua manuales integradas.
+ Válvula selectora incluida.
+ Presión máxima: 2,5 Kg/cm2 para filtros Ø 380 mm, Ø 430 mm y Ø 480 mm, 
y de 2 Kg/cm2 para filtros Ø 560 mm y Ø 660 mm.

+ Compatible con arena y vidrio. 
+ Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1. 

Filtro Millennium �con salida Top
DESCRIPCIÓN

Velocidad máxima de filtración: 50 m3/h/m2. Salidas 1 ½" NPT

 
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

19" Ø 480 mm - 9000 l/h - pie 9 m3/h	 22505	 1	 16,0	 0,24	 $4.132.909	 $EcoPart

Cumple con la norma
EN 16713-01

U
N

E-EN 16713-
01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
15784 22402

Ø D (mm) 750 900
H (mm) 1045 1215
M (mm) 575 675
N (mm) 345 405
Conexiones 2” 21/2”
Caudal (m3/h) 21 30

15784 22402
Volumen aprox. piscina (m3) (8 horas)* 168 240
Carga de arena (kg) 300 550
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg) 200 375
Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg) 50 100
Peso neto (kg) 24 34
Package volume (m3) 0,67 1,3

Filtros equipados con tapón de vaciado de arena de Ø 2’’ en los modelos Ø 750 mm y Ø 900 mm, y 
de 1 1/2” en los modelos Ø 400 mm, Ø 500 mm y Ø 600 mm.

* 8 horas de período de renovación

Cumple con la norma
EN 16713-01

U
N

E-EN 16713-
01

http://www.astralpool.com/en/check_product/52243
http://www.astralpool.com/en/check_product/52238
http://www.astralpool.com/en/check_product/19723
http://www.astralpool.com/en/check_product/65104
http://www.astralpool.com/en/check_product/00103
http://www.astralpool.com/en/check_product/52718
http://www.astralpool.com/en/check_product/52539
http://www.astralpool.com/en/check_product/52541
http://www.astralpool.com/en/check_product/52540
http://www.astralpool.com/en/check_product/52542
http://www.astralpool.com/en/check_product/52540
http://www.astralpool.com/en/check_product/52542
http://www.astralpool.com/en/check_product/14586
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FILTROS DE ARENA LAMINADOS

Filtros Vesubio
DESCRIPCIÓN

La gama Vesubio es amplia para llegar tanto al sector de piscina pública como de piscina privada. Filtros 
fabricados con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio. Tapa roscada con tornillos de gran 
resistencia. Boca superior de Ø 210 mm. Los modelos de Ø 1050 mm y Ø 1200 mm también están disponibles 
con boca superior de Ø 400 mm. Presión máxima 2,5 bar. Compatible con arena y vidrio. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Versión Top
32.000 l/h Ø 900 mm salida 63 mm	 33851	 1	 56	 1,276	 $9.228.833	 $EcoPart

Versión lateral
43.000 l/h Ø 1050* mm salida 75 mm	 15789	 1	 97	 2,052	 $14.674.968	 $EcoPart
56.000 l/h Ø 1200* mm salida 90 mm	 15790	 1	 130	 2,450	 $16.206.418	 $EcoPart

* Boca superior pequeña de Ø 210 mm

** Boca superior de Ø 400 mm

Ø Filtro

Ø D
A

B

C

Ø Filtro

C

A B

Ø D

Los filtros con conexión lateral hasta Ø 1050 mm, pueden usar válvula selectora Multiport.
En versión lateral a partir de Ø 900 mm se suministran sin válvula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Top Lateral
33851 15789 15790

Ø Filtro (mm) 900 1050 1200

A (mm) 987 435 490

B (mm) 1063 270 270

C (mm) 1274 1110 1235

D (mm) 625 760 855

Superficie de filtración (m2) 0,64 0,86 1,13

Conexiones 2” 2½" 90

Caudal (m3/h) a 50 m3/h/m2 32 43 56

Volumen piscina (m3) (8 horas) 256 344 448

Carga de arena (kg) 415 660 1000

Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg) 275 500 775

Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg) 50 125 200

Cumple con la norma
EN 16713-01

U
N

E-EN 16713-
01

VÁLVULAS SELECTORAS

New Generation

•	Válvulas selectoras manuales que incorporan un sistema de cierre  
por bayoneta (sustituyendo los tornillos). 

•	Facilita el mantenimiento y evita problemas de oxidación. 
•	La gama consta de medidas de 1 ½” y 2”, incluyendo una versión “Top Eco” 
disponible en 1 ½”.

New generation 
�Válvula selectora con enlace a filtro 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Variante 3 - 1 1/2" NPT	 22355	 6	 14,0	 0,079	 $496.916	 $EcoPart

New generation 
�Válvula selectora de 11/2” y 2"

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Válvula selectora 2":
Válvula selectora 11/2" NPT - Variante 3	 22356	 6	 11,5	 0,079	 $430.261	 $EcoPart

New generation 
�Válvula selectora de 11/2” y 2”. Var. Top.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Válvula selectora Top 1 1/2" NPT	 22358	 6	 12,10	 0,079	 $467.591	 $EcoPart

V. selectora Top 2" (para el filtro Aster)	 33969 	 1	 3,85	 0,028	 $902.344	 $EcoPart

Classic

•	Válvulas selectoras manuales de seis vías para realizar diversas funciones 
en un circuito hidráulico.

•	Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de 
posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando  
una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo.

 Classic 
� Válvula selectora 1 1/2” y 2" con enlace a filtro 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Válvula selectora 2" - Variante 3	 07444	 6	 22,7	 0,150	 $839.722	 $EcoPart

http://www.astralpool.com/en/check_product/33851
http://www.astralpool.com/en/check_product/15789
http://www.astralpool.com/en/check_product/15790
http://www.astralpool.com/en/check_product/00107
http://www.astralpool.com/en/check_product/59778
http://www.astralpool.com/en/check_product/33851
http://www.astralpool.com/en/check_product/15790
http://www.astralpool.com/en/check_product/22355
http://www.astralpool.com/en/check_product/22356
http://www.astralpool.com/en/check_product/22358
http://www.astralpool.com/en/check_product/33969
http://www.astralpool.com/en/check_product/07444
http://www.astralpool.com/en/check_product/52253
http://www.astralpool.com/en/check_product/23199
http://www.astralpool.com/en/check_product/52254
http://www.astralpool.com/en/check_product/43583


FIL
TR
AC
IÓ
N

3332

FILTRACIÓN

VÁLVULAS SELECTORAS

Classic 
� Válvula selectora de 1 1/2” y 2"

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Válvula 1 1/2" NPT - Variante 3	 06595	 6	 12,1	 0,079	 $516.030	 $EcoPart
Válvula selectora 2" NPT - Variante 3	 07440	 6	 19,9	 0,150	 $937.672	 $EcoPart

Magnum

•	Especialmente concebidas para soportar grandes presiones de trabajo 
y su acoplamiento a filtros de grandes medidas que requieren de 
conexiones especiales. 

•	Elija entre los modelos que ofrece la gama, válvulas selectoras de 2 ½”, 3” y 4”.

Magnum 
� Válvula selectora 2 1/2” con enlaces a filtro

DESCRIPCIÓN

Válvula selectora con conexiones para filtro.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Válvula selectora 1 1/2" NPT - Var. 3	 24840	 1	 9,5	 0,060	 $2.453.818	 $EcoPart

Magnum 
� Válvula selectora 3”

DESCRIPCIÓN

Válvula selectora lateral para conectarla a los filtros. Cuerpo y tapa inyectados en ABS+FV. Maneta inyectada 
en ABS. Sistema de cierre por tornillos inox. Se suministra con dos tapones para que el cliente pueda 
transformar la válvula en el tipo de variación más adecuado a la instalación.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Válvula selectora 3' ' NPT	 30798	 1	 9,8	 0,064	 $4.838.405	 $EcoPart

CARGAS FILTRANTES Y ACCESORIOS

Active Clear Glass

DESCRIPCIÓN

Active Clear Glass ofrece los siguientes beneficios:

•	Filtración más eficiente y ecológica, con ahorro de agua y energía.
•	Mayor capacidad de filtración y con un lecho filtrante más limpio que hace que las bacterias queden atrapadas.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Granulometría
0,5 mm - 1,0 mm	 57011	 1	 25,0	 0,667	 $203.452	 $EcoPart
1,0 mm - 3,0 mm	 57012	 1	 25,0	 0,667	 $203.452	 $EcoPart
3,0 mm - 7,0 mm	 57013	 1	 25,0	 0,667	 $203.452	 $EcoPart

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cartucho filtrante 
15-20 µm

Racor reducción 
63/50mm

Unión 63/50mm 
(drain) Manómetro Purga de aire

REFERENCIA
Modelo CS 100 CS 150

Módeloo estandar WF000024 WF000025

Precio sin IVA $4.829.399 $5.215.240

CS
+ Filtración ultra fina
+ Fácil mantenimiento y ahorro de agua
+ Se adapta a todas las instalaciones

FILTROS

TODO TIPO
DE PISCINAS FILTRACIÓN

FINA

RESPETUOSO

DESCRIPCIÓN
Modelo CS 100 CS 150

Material del cuerpo Polipropileno reforzado con fibra de vidrio

Posición manómetro Superior, sobre la tapa

Conexiones Racor reducción 63/50 mm

Desagüe 63 mm, Kit de conexión 63/50 mm suministrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo CS 100 CS 150

Capacidad de filtración
máxima en m3 (6 h/día) 130 170

Caudal máx. (m3/h)* 22,7 28,4

Superficie filtrante (m2) 9,3 14

Número pliegues (cartucho) 143 215

Velocidad de filtración (m3/h/m2) 2,4 2,1

Velocidad de filtración a 1m/s 0.64 m3/h/m2

Presión de funcionamiento 
(bar o kg/cm2) 0.2 - 0.8 (Bomba de velocidad variable); 0.4 - 1.2 (Bomba de velocidad simple)

Presión máxima  
(bar o kg/cm2) 3,5

ACCESORIOS OPCIONALES PRODUCTOS ASOCIADOS
Kit de conexión Versa Plumb® Cartucho CS 100 Cartucho CS 150

WF000026 R0462201 R0462301

http://www.astralpool.com/en/check_product/06595
http://www.astralpool.com/en/check_product/07440
http://www.astralpool.com/en/check_product/24840
http://www.astralpool.com/en/check_product/30798
http://www.astralpool.com/en/check_product/57011
http://www.astralpool.com/en/check_product/57012
http://www.astralpool.com/en/check_product/57013
http://www.astralpool.com/en/check_product/00076
http://www.astralpool.com/en/check_product/53874
http://www.astralpool.com/en/check_product/00068
http://www.astralpool.com/en/check_product/52718
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PESO Y DIMENSIONES

Modelo CS 100 CS 150

Peso (filtro + cartucho) 14 kg 13 kg

Huella (diámetro del pie) 33 cm

Altura total (con manómetro) 92 cm

Espacio necesario (para retirar el cartucho) 44 cm en la parte superior del filtro

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA

INSTALACIÓN CON KIT VERSA PLUMB®

• El kit de conexión Versa Plumb® permite una 
rápida instalación, compacta y eficiente entre un 
filtro CS y cualquier bomba Zodiac FloProTM 
• El codo de gran radio de curvatura del kit de 
conexión Versa Plumb® se suministra con una rosca 
de 1/2’’ que le permite instalar, por ejemplo, una 
toma de tierra en la piscina  
(ver “Kit corrientes parásitas” en las páginas de 
Tratamiento del agua -referencia R0673800).

• �Pérdida de carga de los filtros CS 
expresado en metros de columna de agua 
en función del caudal. 1 mH2O = 0.1 bar

BOMBAS AUTOASPIRANTES

Victoria Plus Silent
DESCRIPCIÓN

Una bomba autoaspirante con motores monofásicos y trifásicos. En el cuerpo de la bomba se ha 
integrado un prefiltro para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes 
hidráulicas de la bomba. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados 
para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Marcaje GS. Las principales 
características de Victoria Plus Silent son: 

•	Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dB y 70 dB. 
•	Fácil de usar: tapa de prefiltro con 2 manetas incluidas (no es necesaria llave).
•	Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.
•	Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos axiales.
•	Conjunto accesorios PVC incluidos en la bomba.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Victoria Plus Silent 100M	 65562-0810	 1	 14	 0,07	 $4.249.788	 $EcoPart
Victoria Plus Silent 150M	 65564-0810	 1	 17	 0,07	 $4.774.996	 $EcoPart
Victoria Plus Silent 200M	 65566-0810	 1	 18	 0,07	 $5.052.323	 $EcoPart
Victoria Plus Silent 300M	 65569-0810	 1	 23	 0,07	 $5.882.457	 $EcoPart
Victoria Plus Silent 300T	 65570-0810	 1	 19	 0,07	 $5.433.481	 $EcoPart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF. MODELO
Voltaje Caudal

a HN

Altura 
nominal

Altura
máxima

Cauda 
 máximo

Potencia 
nominal del motor

Potencia absorbida 
máxima

Calibre  
del tubo

UN QN HN HMAX. QMAX. P2N P1MAX D
V m3/h m m m3/h kW kW mm

65557 50M 230 7,5 10 13 14,5 0,38 0,58 D50

65558 50T 230/400 7,5 10 13 14,5 0,38 0,55 D50

65560 75M 230 11 10 15 18 0,56 0,72 D50

65561 75T 230/400 11 10 14 18 0,56 0,72 D50

65562 100M 230 16 10 17 23,5 0,75 0,98 D50

65563 100T 230/400 16 10 17 23,5 0,75 1,02 D50

65564 150M 230 21,5 10 18 29 1,12 1,40 D63

65565 150T 230/400 21,5 10 18 29 1,12 1,40 D63

65566 200M 230 26 10 18 33,5 1,49 1,80 D63

65567 200T 230/400 26 10 18 33,5 1,49 1,80 D63

65569 300M 230 35 10 21 41 2,24 2,59 D75

65570 300T 230/400 35 10 21 41 2,24 2,40 D75

Caudal máximo en el cabezal de 4 m.c.w.

PERFORMANCE
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BOMBAS AUTOASPIRANTES

Fluvià
DESCRIPCIÓN

Tiene potencias desde 1/4 CV hasta 1,25 CV en motores monofásicos. Protección del motor IP-55. 
Aislamiento clase F. Conexiones a través de unión de 50 mm de diámetro. Régimen del motor 3600 rpm.  
110 / 220V Mono 60 Hz. Incluye conexiones de 50 mm.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Bomba Fluvià de 220 V:

3/4 CV 11 m3/h 8 mca	 850053	 -	 10,23	 0,042	 $2.196.156	 $EcoPart
1 CV 13 m3/h 8 mca	 850064	 -	 11,83	 0,042	 $2.243.040	 $EcoPart
1,25 CV 14.5 m3/h 8 mca	 850045	 -	 11,83	 0,042	 $2.369.792	 $EcoPart

CURVAS DE RENDIMIENTO BOMBA FLUVIÀ

DIMENSIONES

Potencia A B C D E F G H I

1/3 CV 502 250 290,5 50 225,5 210,0 296,7 199 142
1/2" CV 502 250 290,5 50 225,5 210,0 296,7 199 142
3/4" CV 497 260 290,5 50 225,5 210,0 296,7 199 142
1" CV 507 260 290,5 50 225,5 210,0 296,7 199 142
1,25 CV 507 280 290,5 50 225,5 210,0 296,7 199 142

Medidas en mm.

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Maxim
DESCRIPCIÓN

Cuerpo bomba y soportes en material plástico, punta eje motor de acero inox AISI-316 con doble aislamiento. 
Motor protección IP-55. Cesto prefiltro de 8 litros de capacidad. Tapa prefiltro transparente.

 
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Maxim 3,5 HP	 08003-0810	 1 	 32	 0,184	 $12.549.048	 $EcoPart
Maxim 4,5 HP	 08004-0810	 1 	 34	 0,184	 $14.293.175	 $EcoPart
Maxim 5,5 HP	 08005-0810	 1 	 37	 0,184	 $13.639.423	 $EcoPart

CURVAS DE RENDIMIENTO

Modelo Tipo VOLTAJE A
mm

B
mm

C
mm

Ø D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

08003-0810 3,5 230/400 815 430 385 90 287 200 140 530 65 468

08004-0810 4,5 230/400 815 430 385 90 287 200 140 530 65 468

08005-0810 5,5 230/400 847 430 385 90 287 200 140 530 65 500

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código POTENCIA Conexión VOLTAJE

mca

8 10 12 14 16 19,5

m3/h

08003-0810 3,5 CV
3"

unión
roscada

230/400 V III 56 50 42 34 23 0

08004-0810 4,5 CV 230/400 V III 74 66 57 46 30 0

08005-0810 5,5 CV 230/400 V III 88 78 67 53 34 0

http://www.astralpool.com/en/check_product/65557
http://www.astralpool.com/en/check_product/05584
http://www.astralpool.com/en/check_product/16066
http://www.astralpool.com/en/check_product/34190
http://www.astralpool.com/en/check_product/19941
http://www.astralpool.com/en/check_product/16064
http://www.astralpool.com/en/check_product/16067
http://www.astralpool.com/en/check_product/34191
http://www.astralpool.com/en/check_product/16065
http://www.astralpool.com/en/check_product/28664
http://www.astralpool.com/en/check_product/34192
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BOMBAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINA PÚBLICA

Bombas Kivu Centrífuga
DESCRIPCIÓN

Bomba ccentrífuga de plástico de alto rendimiento para piscinas públicas que funciona a 1500 rpm. 3 potencias: 7,5 CV, 10 CV y 15 CV.Nivel de sonido bajo: tan bajo como 66 dBA.Rendimiento hidraúlico sin prefiltro 85% (norma ISO 9906).Cierre mecánico de alta calidad para agua salada.Motores IEC de alta eficiencia (IE3).Eje de motor estándar (compatible con cualquier fabricante de bombas).Producto con marcado GS.La bomba viene con prefiltro (en 2 paquetes: bomba + prefiltro)

 
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Kivu 7,5 CV 230/400 V 60Hz + prefiltro	 56633-0810	 1 	 107,4	 0,43	 $45.501.834	 $EcoPart
Kivu 10 CV 230/400 V 60Hz + prefiltro	 56635-0810	 1 	 117,9	 045	 $78.593.028	 $EcoPart
Kivu 15 CV 230/400 V 60Hz + prefiltro	 56638-0810	 1 	 151,2	 0,49	 $86.365.965	 $EcoPart

BOMBAS PARA SPAS

Bombas para spas
DESCRIPCIÓN

Bomba de aire diseñada para spas, bañeras de hidromasaje y aplicaciones similares que produce burbujas 
al bombear volúmenes medios y altos de aire, de forma continua. También se utiliza para remover el lecho 
filtrante, en sistemas de lavado, o donde se necesite una corriente baja de aire. 

La carcasa de la bomba y el rodete están fabricados en aleación de aluminio inyectado mientras que el eje 
del motor está fabricado en acero inoxidable y tiene el rodete directamente adaptado al eje y equilibrado 
dinámicamente. Los motores, de 2 polos monofásicos o trifásicos para uso continuo, están fabricados de 
acuerdo a las normas CEI 2/3 1988, e incorporan una protección IP54 externa y un aislamiento de clase F. 
Las bombas pueden montarse horizontal o verticalmente. Adicionalmente, al no haber contacto entre las 
partes móviles y las estáticas de la bomba, no se necesita lubrificante ni mantenimiento y tampoco presenta 
desgaste de piezas.

Las turbinas pueden trabajar a una temperatura máxima de 40°C. No se pueden utilizar gases agresivos, 
inflamables o explosivos.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Código Frecuencia 
(Hz) Tensión (V) Fase Caudal 

(m3/h)

Presión 
máx. 
(mbar)

Peso Std
 kg

Volumen 
Standard m3 Precio sin IVA

Bomba 0,95 kW 35388-2450 60 200-240 1 175 160 17 0,059 $4.817.003

Bomba 1,5 kW 31090-2450 60 200-240 1 255 140 23 0,059 $5.559.887

Date:05/10/15
Rev.4

Code
56633
56634
56635
56637
56638
56639 ASTRAL KIVU 15HP 400/690V 50Hz

Description
ASTRAL KIVU 7,5HP 230/400V 50Hz
ASTRAL KIVU 7,5HP 400/690V 50Hz
ASTRAL KIVU 10HP 230/400V 50Hz
ASTRAL KIVU 10HP 400/690V 50Hz
ASTRAL KIVU 15HP 230/400V 50Hz
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 ePump 2.2 Y 2.7 HP
BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

Más poder. Más posibilidades. Diseñada para ahorrar energía y espacio, la Jandy® 
ePump™ está diseñada para ahorrar energía, operar eficientemente y mantener 
fácilmente.
Al construir una piscina de alta gama, desea una bomba de alta gama. 
La ePump es una bomba de alto rendimiento, bajo mantenimiento y bomba de 
piscina de velocidad variable de ahorro de energía, en un cuerpo de gran tamaño
+ Ahorro máximo.
+ Rendimiento mejorado, mantenimiento reducido
+ Operación 70% más silenciosa
+ Máxima Comodidad
+ Múltiples opciones de control
+ No es necesario volver a cablear
• Características adicionales
› Disponible en modelos de 2.2 y 2.7 HP 
› Puerto de conexión rápida RS485 para una instalación y mantenimiento 
› Control de relé de contacto seco 
› La configuración sencilla del controlador detecta automáticamente la conexión 
a un sistema de automatización o un controlador tradicional, eliminando la 
necesidad de ajustar la configuración manualmente 
› Incluye uniones 2" x 2.5" / Compatible 2.5" x 3"3 
› Asa de transporte ergonómica para una fácil instalación 
› La tapa sin herramientas permite una rápida y fácil limpieza de la cesta 
de la bomba 
› Espacio cero Totalmente cerrado Enfriado por ventilador (TEFC) motor de CC  
sin escobillas de imanes permanentes que proporciona un funcionamiento más 
frío y una mayor vida útil del motor

REFERENCIA VS FLOPROTM

Código Descripción HP Precio sin IVA

VSSHP220DV2A ePump Bomba de velocidad variable de 2.2 HP, 
115/230 VCA, 2 relés auxiliares, sin controlador 2.2 HP $15.962.753

VSSHP270DV2A ePump Bomba de velocidad variable de 2,7 HP, 
115/230 VCA, 2 relés auxiliares, sin controlador 2.7 HP $16.457.655
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1Based on a 28,000 gallonpool with 2 turnovers per day at an average power cost of 0.195/kWh; when    
 tested in accordance with the applicable requirements of 10 CFR 429. 
2Compared to previous generation ePump based on independent third-party lab testing at 1725 RPM from 6 ft.
3 R-Kit R0446102 includes two unions, O-rings and 2.5” x 3” tailpieces.
4 WEF = weighted energy factor in kgal/kWh. WEF is a performance-based metric adopted by the 
Department of Energy to characterize the energy performance of dedicated-purpose pool pumps. 
Department of Energy 10 CFR Parts 429 and 431.

5Always follow local building and safety codes for pipe sizing and guidelines.

The Jandy® ePump™ is designed for 
energy savings, efficient operation 
and easy maintenance.
When building a high-end pool, you want a high-end pump.  
The ePump is a high-performance, low-maintenance,  
energy-saving variable-speed pool pump, in a large-sized body.

• Maximum Savings
Save over $1,1001 per year in energy costs! The ePump 
allows for dramatic energy savings compared to 
high energy consuming single-speed pumps.

• Improved Performance, Reduced Maintenance
Small pump baskets fill faster — restricting flow and 
eroding performance. The ePump features the largest 
capacity smooth surface basket in the industry for 
reduced maintenance and improved performance.

• 70% Quieter Operation2

Relax and unwind without the unwanted sound of a pool 
pump. Proprietary sound dampening motor technology 
provides almost "whisper-quiet" pump operation — no 
louder than the daily operation of your refrigerator — 
allowing you to enjoy a truly peaceful pool experience.   

• Maximum Convenience
Two auxiliary relays enable instant automation for 
your pump — plus two additional pieces of equipment 
— such as a booster pump or salt chlorinator.

• Multiple Control Options
Programmable and customizable control options with 
Jandy AquaLink® automation systems, iQPUMP01, or 
the JEP-R controller (controller sold separately).

• No Rewiring Necessary
Auto-sensing dual voltage motor automatically recognizes 
and adapts to 115 or 230-volt power supplies.

• Additional Features
 › Available in 2.2 and 2.7 HP models

 › RS485 Quick Connect Port for faster 
installation and maintenance

 › Dry contact relay control

 › Easy controller setup auto detects connection to 
an automation system or a traditional controller, 
eliminating the need to adjust settings manually

 › 2" x 2.5" unions included / 2.5" x 3" compatible3

 › Ergonomic carry handle for easy installation

 › Tool free lid allows for quick and easy 
cleaning of the pump basket

 › Zero Clearance Totally Enclosed Fan-Cooled 
(TEFC) permanent magnet brushless DC motor that 
provides cooler operation and extended motor life

Jandy.com | 1.800.822.7933

©2021 Zodiac Pool Systems LLC. All rights reserved. ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, 
S.A.S.U., used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. 1765_SL

Model No. THP WEF4 Voltage
Max 

Watts Amps
Union 
Size

Rec.  
Pipe Size5

Carton 
Weight

Overall 
Length

VSSHP220DV2A 2.21 8.5
8.8

230 VAC
115 VAC

2,190W
1,660W

10.5
16.0 2" × 2 1/2" 2" – 3" 71 lbs. 30 1/8"

VSSHP270DV2A 2.70 7.5
9.3

230 VAC
115 VAC

2,370W
1,675W

10.5
16.0 2" × 2 1/2" 2" – 3" 71 lbs. 30 1/8"

DIMENSIONS

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE
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1Based on a 28,000 gallonpool with 2 turnovers per day at an average power cost of 0.195/kWh; when    
 tested in accordance with the applicable requirements of 10 CFR 429. 
2Compared to previous generation ePump based on independent third-party lab testing at 1725 RPM from 6 ft.
3 R-Kit R0446102 includes two unions, O-rings and 2.5” x 3” tailpieces.
4 WEF = weighted energy factor in kgal/kWh. WEF is a performance-based metric adopted by the 
Department of Energy to characterize the energy performance of dedicated-purpose pool pumps. 
Department of Energy 10 CFR Parts 429 and 431.

5Always follow local building and safety codes for pipe sizing and guidelines.

The Jandy® ePump™ is designed for 
energy savings, efficient operation 
and easy maintenance.
When building a high-end pool, you want a high-end pump.  
The ePump is a high-performance, low-maintenance,  
energy-saving variable-speed pool pump, in a large-sized body.

• Maximum Savings
Save over $1,1001 per year in energy costs! The ePump 
allows for dramatic energy savings compared to 
high energy consuming single-speed pumps.

• Improved Performance, Reduced Maintenance
Small pump baskets fill faster — restricting flow and 
eroding performance. The ePump features the largest 
capacity smooth surface basket in the industry for 
reduced maintenance and improved performance.

• 70% Quieter Operation2

Relax and unwind without the unwanted sound of a pool 
pump. Proprietary sound dampening motor technology 
provides almost "whisper-quiet" pump operation — no 
louder than the daily operation of your refrigerator — 
allowing you to enjoy a truly peaceful pool experience.   

• Maximum Convenience
Two auxiliary relays enable instant automation for 
your pump — plus two additional pieces of equipment 
— such as a booster pump or salt chlorinator.

• Multiple Control Options
Programmable and customizable control options with 
Jandy AquaLink® automation systems, iQPUMP01, or 
the JEP-R controller (controller sold separately).

• No Rewiring Necessary
Auto-sensing dual voltage motor automatically recognizes 
and adapts to 115 or 230-volt power supplies.

• Additional Features
 › Available in 2.2 and 2.7 HP models

 › RS485 Quick Connect Port for faster 
installation and maintenance

 › Dry contact relay control

 › Easy controller setup auto detects connection to 
an automation system or a traditional controller, 
eliminating the need to adjust settings manually

 › 2" x 2.5" unions included / 2.5" x 3" compatible3

 › Ergonomic carry handle for easy installation

 › Tool free lid allows for quick and easy 
cleaning of the pump basket

 › Zero Clearance Totally Enclosed Fan-Cooled 
(TEFC) permanent magnet brushless DC motor that 
provides cooler operation and extended motor life

Jandy.com | 1.800.822.7933

©2021 Zodiac Pool Systems LLC. All rights reserved. ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, 
S.A.S.U., used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. 1765_SL

Model No. THP WEF4 Voltage
Max 

Watts Amps
Union 
Size

Rec.  
Pipe Size5

Carton 
Weight

Overall 
Length

VSSHP220DV2A 2.21 8.5
8.8

230 VAC
115 VAC

2,190W
1,660W

10.5
16.0 2" × 2 1/2" 2" – 3" 71 lbs. 30 1/8"

VSSHP270DV2A 2.70 7.5
9.3

230 VAC
115 VAC

2,370W
1,675W

10.5
16.0 2" × 2 1/2" 2" – 3" 71 lbs. 30 1/8"

DIMENSIONS

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE
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1Based on a 28,000 gallonpool with 2 turnovers per day at an average power cost of 0.195/kWh; when    
 tested in accordance with the applicable requirements of 10 CFR 429. 
2Compared to previous generation ePump based on independent third-party lab testing at 1725 RPM from 6 ft.
3 R-Kit R0446102 includes two unions, O-rings and 2.5” x 3” tailpieces.
4 WEF = weighted energy factor in kgal/kWh. WEF is a performance-based metric adopted by the 
Department of Energy to characterize the energy performance of dedicated-purpose pool pumps. 
Department of Energy 10 CFR Parts 429 and 431.

5Always follow local building and safety codes for pipe sizing and guidelines.

The Jandy® ePump™ is designed for 
energy savings, efficient operation 
and easy maintenance.
When building a high-end pool, you want a high-end pump.  
The ePump is a high-performance, low-maintenance,  
energy-saving variable-speed pool pump, in a large-sized body.

• Maximum Savings
Save over $1,1001 per year in energy costs! The ePump 
allows for dramatic energy savings compared to 
high energy consuming single-speed pumps.

• Improved Performance, Reduced Maintenance
Small pump baskets fill faster — restricting flow and 
eroding performance. The ePump features the largest 
capacity smooth surface basket in the industry for 
reduced maintenance and improved performance.

• 70% Quieter Operation2

Relax and unwind without the unwanted sound of a pool 
pump. Proprietary sound dampening motor technology 
provides almost "whisper-quiet" pump operation — no 
louder than the daily operation of your refrigerator — 
allowing you to enjoy a truly peaceful pool experience.   

• Maximum Convenience
Two auxiliary relays enable instant automation for 
your pump — plus two additional pieces of equipment 
— such as a booster pump or salt chlorinator.

• Multiple Control Options
Programmable and customizable control options with 
Jandy AquaLink® automation systems, iQPUMP01, or 
the JEP-R controller (controller sold separately).

• No Rewiring Necessary
Auto-sensing dual voltage motor automatically recognizes 
and adapts to 115 or 230-volt power supplies.

• Additional Features
 › Available in 2.2 and 2.7 HP models

 › RS485 Quick Connect Port for faster 
installation and maintenance

 › Dry contact relay control

 › Easy controller setup auto detects connection to 
an automation system or a traditional controller, 
eliminating the need to adjust settings manually

 › 2" x 2.5" unions included / 2.5" x 3" compatible3

 › Ergonomic carry handle for easy installation

 › Tool free lid allows for quick and easy 
cleaning of the pump basket

 › Zero Clearance Totally Enclosed Fan-Cooled 
(TEFC) permanent magnet brushless DC motor that 
provides cooler operation and extended motor life

Jandy.com | 1.800.822.7933

©2021 Zodiac Pool Systems LLC. All rights reserved. ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, 
S.A.S.U., used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. 1765_SL

Model No. THP WEF4 Voltage
Max 

Watts Amps
Union 
Size

Rec.  
Pipe Size5

Carton 
Weight

Overall 
Length

VSSHP220DV2A 2.21 8.5
8.8

230 VAC
115 VAC

2,190W
1,660W

10.5
16.0 2" × 2 1/2" 2" – 3" 71 lbs. 30 1/8"

VSSHP270DV2A 2.70 7.5
9.3

230 VAC
115 VAC

2,370W
1,675W

10.5
16.0 2" × 2 1/2" 2" – 3" 71 lbs. 30 1/8"

DIMENSIONS

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE

Curvas de rendimiento VSSHP220DV2A Curvas de rendimiento VSSHP270DV2A

Caudal, galones por minuto (GPM) Caudal, galones por minuto (GPM)
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TRATAMIENTOS 
QUÍMICOS DEL 

AGUA

EL CUIDADO DE TU PISCINA 
EMPIEZA AQUÍ

¿QUÉ ES OXY POWER PRO ASTRALPOOL?

Es un agente desinfectante altamente concentrado para agua de piscinas, 
especialmente desarrollado para proporcionar agua saludable y cristalina 
con mayor rapidez y eficiencia. Utiliza formula exclusiva de múltiples 
acciones aplicadas al cloro orgánico estabilizado. El producto contiene 
aditivos especiales que agregan las funciones de desinfectante, clarificante, 
alguicida, oxidante y no altera el pH del agua. Su rendimiento superior es 
resultado de su estabilidad y alta concentración de activos. 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS

Cloro

OXY POWER PRO

DESCRIPCIÓN

Cloro orgánico granulado supremo Astralpool.

Formato Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

OXY POWER bolsa	 1 kg	 210219T	 -	 -	 -	 Consultar	 $EcoPart

ELECTRÓLISIS SALINA - PISCINAS RESIDENCIALES

Smart Next
+ Sistema de electrólisis salina con control automatizado del pH y ORP 
opcional.

DESCRIPCIÓN

•	NN Thing: control inteligente en la automatización de Fluidra Connect y la aplicación NN (disponible para 
iOS y aOS).

•	NOVEDAD en 2022: modo Boost 24 h.
•	NOVEDAD en 2022: Modo “Biopiscina” con umbrales para los puntos de consigna del pH y ORP.
•	Smart Next está disponible como electólisis salina o con regulaciones: solo pH o pH y Redox para 
controlar la cloración.

•	Equipado de serie con detector de gas (flujostato opcional) y portasondas compacto (opciones pH y pH/
Rx).

•	Monitorización de Temperatura y Salinidad.
•	Equipado con electrodos de alta calidad, con una vida hasta 10 000 horas en condiciones normales.
•	Control de producción de 0 a 100%.
•	Bomba dosificadora de pH incluida con opciones pH y pH/Rx.

Hasta 30 m3 7 g/h	 70058	 1	 4,80	 0,047	 $10.112.242

DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA CON UV - PISCINAS RESIDENCIALES

Lyriox UV-C
+ Solución asequible y sostenible para el tratamiento UV-C en piscinas  
y spas.

+ Saneamiento ecológico: reduce drásticamente el uso de desinfectantes 
residuales.

+ Compacto y fácil de instalar.

DESCRIPCIÓN

•	Sin corrosión: 100% de PVC, por lo que es adecuado para usarlo con agua salada
•	Carcasa lastre integrada
•	También existe en una versión compacta con forma de U que facilita la instalación (modelo 50 W)
•	Lámparas UV-C de alta calidad (9000 h)
•	Incluye uniones de 50 o 63 mm (en función del modelo) para facilitar la instalación

Lyriox UV-C 25W	 82101	 1	 -	 -	 $2.760.655
Lyriox UV-C 55W	 82104	 1	 -	 -	 $3.873.834
Lyriox UV-C 75W	 82105	 1	 -	 -	 $3.911.900
Lyriox UV-C 110W	 82106	 1	 -	 -	 $7.430.512

Fluidra Connect 
compatible

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Caudal para 30 
mJ/cm2 (m3/h)

Caudal máxi-
mo (m3/h)

Potencia UV-C 
nominal 
(vatios)

Conexión tubería Material 
reactor

Vida de 
la lámpara

82101 2 10 25 50mm PVC 9 000 h
82104 8 20 55 50mm PVC 9 000 h
82106 15 25 119 63mm PVC 9 000 h

http://www.astralpool.com/en/check_product/19944
http://www.astralpool.com/en/check_product/05544
http://www.astralpool.com/en/check_product/05544
http://www.astralpool.com/en/check_product/05544
http://www.astralpool.com/en/check_product/05544
http://www.astralpool.com/en/check_product/05544
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MATERIAL PARA 
EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA

BOMBAS DOSIFICADORAS

Optima de caudal constante 
�Bomba dosificadora analógica

DESCRIPCIÓN

En las bombas dosificadoras analógicas de la serie OPTIMA; el caudal es regulable en porcentaje a través del 
potenciómetro situado bajo el panel frontal que modifica la frecuencia de funcionamiento de la bomba.

Las bombas de esta gama disponen de entrada de sensor de nivel. 

Doble escala de ajuste: posibilidad de dividir entre 5 la frecuencia máxima de dosificación. Esta 
doble escala, permite al usuario disponer al mismo tiempo de dos bombas con un único modelo.

Alimentación desde 90 a 230 VCA a 50/60 Hz con enchufe e interruptor. 

Bomba Optima Manual regulable
B. de tipo B de 5-10 bar y 2-5 l/h	 57132	 1	 3,5	 0,01	 $2.134.983
Tipo C Bomba de 5 bar y 10 l/h	 57133	 1	 4,5	 0,01	 $2.414.097
Tipo D Bomba de 5 bar y 20 l/h	 57135	 1	 4,5	 0,01	 $2.865.032

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

•	La bomba dosificadora ÓPTIMA reduce el número de bombas necesarias 
para cubrir las distintas necesidades de dosificación.

•	La serie ÓPTIMA, con su nueva tecnología de alimentación de 90-265 
VCA/50-60 Hz, garantiza una precisión y adaptabilidad de la dosificación 
sin precedentes.

•	 Integración de muchas más funciones, gracias a la facilidad de 
programación, al display alfanumérico, la posibilidad del menú de 
programación multilenguaje y una nueva tecnología que permite obtener 
un caudal y una contrapresión controlables. 

•	Permite utilizar el mismo modelo para diversas aplicaciones, ofreciendo 
una gran versatilidad.

•	Protección IPX5.
•	Materiales en contacto con el producto químico en polipropileno, vitón, 
teflón y PVC.

•	Carcasa plástica antiácido. 
•	Pulsadores de membrana antihumedad. 
•	Válvula de purga integrada. 
•	No precisa lubricación y el mantenimiento es mínimo. 
•	Sensores y soluciones de calibración no incluidos. 

BOMBAS DOSIFICADORAS

Bomba dosificadora Optima Plus 
�con regulación de pH u ORP

DESCRIPCIÓN

Bomba dosificadora de la serie OPTIMA con instrumento de control de pH o Redox integrado. 

Calibración automática conseguida simplemente pulsando un botón y con la posibilidad de controlar el nivel 
de eficiencia del sensor. 

Características de la bomba: 

•	Alimentación desde 90 hasta 265 VCA a 50/60 Hz.
•	Compensación manual de la temperatura para el pH u opcionalmente automática mediante Pt100.
•	Salida 4-20 mA para registro gráfico o transmisión del valor medido.
•	Alarma de nivel con desconexión de bomba o simple aviso de falta de producto a través del relé de 
alarma.

•	Alarma de desviación del punto de consigna programable en todo el rango de medida.
•	Tiempo de retardo en dosificación para evitar que la bomba dosificadora inyecte producto en caso de mal 
funcionamiento del sensor.

•	Limitación del caudal máximo de la bomba dosificadora para evitar una sobredosificación no deseada.
•	Password de protección de los datos programados.
•	Posibilidad de conexión de alarmas.

Bomba dosificadora Optima de tipo C  
para control de Redox/pH 
(10 bar y 5 l/h; 5 bar y 10 l/h)	 57140	 1	 4,5	 0,01	 $4.533.391

Bombas dosificadoras peristálticas

DESCRIPCIÓN

Conexión eléctrica 90/260 V 50/60 Hz. 

El kit de instalación incluye:

•	Tubo de aspiración de PVC tipo cristal transparente, flexible de 2 m.
•	Tubo de impulsión de polietileno de 2 m semirrígido blanco.
•	Válvula de inyección de 3/8” BSP m.
•	Filtro de fondo.

Bomba peristáltica 4 l/h (3 bar)	 57179	 1	 -	 -	 $1.448.458
Bomba peristáltica 12 l/h (1 bar)	 57178	 1	 -	 -	 $1.415.056

Fluidra Connect 
compatible

No incluye sensor.
 

Portasondas no incluido 
(código 01306)

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

http://www.astralpool.com/en/check_product/05496
http://www.astralpool.com/en/check_product/05499


44 45

MA
TE
RI
AL
 PA

RA
 

EL
 TR

AT
AM

IEN
TO
 

DE
L A

GU
A

MATERIAL PARA 
EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA

BOMBAS DOSIFICADORAS

Sensores de pH y ORP

DESCRIPCIÓN

5 metros de cable.

Sensor pH	 21538	 1	 0,2	 0,001	 $772.309
Sensor ORP (potencial RedOx, lectura mv)	 21539	 1	 0,3	 0,001	 $824.437

Portaelectrodos

DES1	 CRIPCIÓN

Para trabajar a presión.

Portaelectrodos	 01306	 1	 0,3	 0,001	 $112.354

DOSIFICADORES 

Dossi-3 de 3,5 kg 
�Dosificador de cloro y bromo

DESCRIPCIÓN

Dosificador de cloro y bromo. Fabricado de materiales inalterables plásticos (ABS). Capacidad aproximada: 
3,5 kg de tabletas. Cierre con doble sistema de seguridad en la tapa. Válvulas de regulación de sencilla 
utilización. Para piscinas de hasta 60 m3 con cloro y para piscinas de hasta 30 m3 con bromo. Altura: 405 mm.

Dossi-3 in-line
Para conexión directa a la tubería 
con racors de 11/2”	 24429	 1	 1,81	 0,03	 $904.765	 EcoPart
Dossi-3 off-line
Para conexión by-pass  
mediante tubo flexible	 24430	 1	 1,90	 0,031	 $965.083	 EcoPar

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Código 24430    OFF-LINECódigo 24429    IN-LINE

DEL FILTRO A PISCINA

DEL FILTRO A PISCINA
BOMBA

AL FILTRO

DOSIFICADORES

Exactus modelo PH/RX
DESCRIPCIÓN

Pantalla LCD retroiluminada

Modos de operación ON / OFF o proporcional.

0 ÷ 14 pH; -1000 ÷ 1400 RX (ORP) de entrada de electrodos (10 Tera Ohm) (electrodo no incluido).

Resolución de pantalla: 0,01 pH; ± 1mV.

Entrada de sensor de nivel (sensor de nivel no incluido)

Modelo pH/Rx, 5 l/h – 10 bar	 57893	 -	 -	 -	 $4.468.231	 EcoPart
Modelo pH/Rx, 10 l/h – 5 bar	 57894	 -	 -	 -	 $4.468.231	 EcoPart

EUIPOS DE CONTROL 

Controller

DESCRIPCIÓN

Los paneles de la Gama CONTROLLER, son sistemas completamente equipados y montados, ideales 
para diversas aplicaciones en tratamiento de aguas. Su diseño sencillo y compacto, facilita muchísimo la 
instalación y puesta en marcha de los mismos.

Disponen de todos los componentes y accesorios para un rápido montaje. Todos los montajes se realizan en 
planchas de PVC, con diversas dimensiones según el modelo.

Características técnicas generales:

•	Rangos de medida disponibles en función de sonda seleccionada.
•	Rangos disponibles de Cloro Libre: De 0-2, 0-5, 0-10, 0-20 y 0-200 ppm.
•	Rango de pH: 0-14. Rango de ORP: +/-1500 mV. Rango de temperatura: 0-50ºC.
•	Medición de Cloro estable con baja dependencia del pH.
•	Autocalibración de todas las medidas.
•	Señal de alarma por falta de flujo de agua.
•	Instrumento con grado de protección IP65.
•	Relés 250 V - 10 A, para conectar bombas dosificadoras o sistema de cloración salina.
•	Salidas analógicas 4-20 mA de repetición de señal o maniobra para bombas proporcionales.
•	Alimentación: 230 V 50/60 Hz.
•	Puntos de consigna y alarmas programables.
•	Función pausa de bombas durante las fases de calibración y paro del flujo.
•	Lectura y compensación de la temperatura, (automática con sonda PT100 opcional).
•	3 Tipos de Regulaciones en el set point: On/Off, Proporcional en Tiempo y Proporcional por Pulsos.
•	Puerto de comunicaciones RS485.

Controller pH / Redox	 66178	 1	 -	 -	 $18.338.534

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Fluidra Connect 
compatible

Elementos incluidos 
en el montaje:

•Portasondas de metacrilato para 
sondas, con regulador de caudal, 
válvula toma muestras y sensor 
de flujo.
•Portafiltros y cartucho filtrante
de Nylon 80 micras para entrada
de agua.
•Soluciones patrón de calibración 
DPD.
•Accesorios de montaje y manual 
de instrucciones de uso e 
instalación.
• Sensores según versión.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/07331
http://www.astralpool.com/en/check_product/24430
http://www.astralpool.com/en/check_product/24429
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MATERIAL PARA 
EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Gensalt OE 10 Gensalt OE 17 Gensalt OE 25

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC / 50 Hz (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)

Duración de vida de la célula* 7.500 h (placas de titanio, tratamiento de rutenio SC6)

Potencia 60 W 100 W 140 W

Caudal mínimo (necesario para purgar
el aire de la célula) 5 m3 / h

Caudal máximo (limitado por las 
pérdidas de carga de la instalación) 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua 40 °C

Temperatura mínima del agua 5 °C

Longitud del cable caja-célula 1,8 m

Índice de protección IPX5

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 16,5 x 22,5 x 12,5 cm

Dimensiones de la unidad de control 
(L x An x Al) 28,5 x 40,5 x 12,5 cm

INSTALACIÓN

• Con la clasificación IPX5, la caja se puede 
instalar en cualquier lugar, incluso en el 
área de la piscina (consulte la norma IEC 
60529).
• Dejar una distancia de 1,5 m entre la 
unidad de control y la célula
• La unidad de control DEBE estar 
conectada a la unidad de filtración. La 
alimentación se corta cuando la bomba de 
filtro se apaga.

ACCESORIOS OPCIONALES

Llave aprieta célula Tapón de invernaje

R0769900 R0770100

Esquema de instalación GenSalt OE

TIPO DE PISCINAS
Modelo Gensalt OE 10 Gensalt OE 17 Gensalt OE 25

Volumen máx. agua tratada 
(clima cálido, filtración 8h/día) 40 m3 70 m3 110 m3

Producción de cloro 10 g/h 17 g/h 25 g/h

Amperaje de salida nominal 2,0 A 3,6 A 5,0 A

DESCRIPCIÓN
Modelo Gensalt OE 10 Gensalt OE 17 Gensalt OE 25

Modelo Estandar WW000247 WW000248 WW000249

Precio Ex. VAT $6.993.710 $8.062.056 $9.009.418

Eco-part XX€

Interfaz usuario Leds

Modo(s) de funcionamiento Normal, Low (modo cubierta ajustable de 0 a 20 %)

Reloj / Programador Controlado por el timer de filtración

Inversión de polaridad Si, 5h

Tasa de sal recomendada- mín. 4 g/L - 3,0 g/L mínimo

Seguridad Indicador «falta de sal»: reduce la producción para proteger el electrodo 
Indicador «falta de agua»: parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula

Posición de la célula Horizontal o vertical

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm)

* En buenas condiciones de uso.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit instalación

Gensalt OE
+ Duradero
+ Apto para todas las instalaciones 
+ Fácil de instalar

ELECTRÓLISIS SALINA

GARANTÍA

AÑOS GARANTÍAIN
C

ONDICIONA
L

IN
CONDICIONAL

TODO TIPO
DE PISCINAS

FÁCIL
INSTALACIÓN

MODO
COBERTURA

TITANIO
INTERIOR
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MATERIAL PARA 
EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo eXO® iQ 10 eXO® iQ 18 eXO® iQ 22 eXO® iQ 35

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC / 50-60 Hz

Duración de vida de la célula* 10.00h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Potencia 200 W maxi

Caudal mínimo (necesario para purgar
el aire de la célula) 5 m3 / h

Caudal máximo (limitado por las 
pérdidas de carga de la instalación) 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua 40 °C

Temperatura mínima del agua 5 °C

Longitud del cable caja-célula 1,8 m

Índice de protección IP43

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 32,0 x 13,5 x 11,0 cm

Dimensiones de la unidad de control 
(L x An x Al) 32,0 x 37,0 x 12,0 cm

INSTALACIÓN

• Instale la unidad de control en local 
técnico o bajo cubierta.
• Dejar una distancia de 1,5 m entre la 
unidad de control y la célula (longitud del 
cable de la célula = 1,8 m).
• La unidad de control debe estar 
conectada preferentemente a una conexión 
eléctrica permanente (utilización de 
temporizadores internos).

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo pH Link Módulo Dual Link

WW000176 WW000177

* En buenas condiciones de uso.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit fijación mural Kit detector de 
caudal

Kit sensor de 
temperatura

Kit reductores para 
encolar

Aplicación 
gratuita

eXO® iQ
+ Control todo en 1: control de la calidad del agua centralizado (pH, 
chloration, bomba de filtración, calefacción e iluminación...)
+ Tranquilidad: electrodos de larga duración, sensores de gama alta
+ Conectividad integrada: conexión Wi-Fi a la App iAquaLinkTM

ELECTRÓLISIS SALINA

TIPO DE PISCINAS
Modelo eXO® iQ 10 eXO® iQ 18 eXO® iQ 22 eXO® iQ 35

Volumen máx. agua tratada 
(clima cálido, filtración 8h/día) 40 m3 70 m3 100 m3 160 m3

Producción de cloro 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35 g/h

Amperaje de salida nominal 2,8 A 3,6 A 5,0 A 7,2 A

DESCRIPCIÓN
Modelo eXO® iQ 10 eXO® iQ 18 eXO® iQ 22 eXO® iQ 35

Modelo Estandar WW000162 WW000163 WW000164 WW000165

Precio sin IVA $11.409.771 $13.923.064 $16.163.528 $18.157.603

Interfaz usuario pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Idiomas 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)

Modo(s) de funcionamiento Normal, Boost (100 %); Low (modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)

Control de equipos
Bomba de filtración (velocidad variable simple o Zodiac®) 

2 salidas auxiliares para: control del calentador (punto de consigna de temperatura y prioridad de calentamiento), 
control de luz (con selección de color LED Zodiac® NL específica) cualquier otro dispositivo

Reloj / Programador
Reloj 24 h / 2 franjas de cloración 

2 programadores para bombas de filtración de velocidad simple o 4 para la bomba de filtración VS de Zodiac 
1 programador para equipación adicional

Inversión de polaridad Si: desde 2h a 8h (Parametros de fábrica= 5h)

Tasa de sal recomendada- mín. 4 g/L - 3,3 g/L mínimo

Seguridad
Sonda de temperatura: reducción de la producción en caso de agua fría para proteger el electrodo. 

Indicador ‘Falta de sal’: reducción de la producción para proteger al electrodo. 
Indicador ‘Falta de caudal’: interrupción automática de la producción cuando las condiciones no son ideales. 

Detector de caudal mecánico .

Posición de la célula Horizontal

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm)

GARANTÍA

AÑOS
GARANTÍAIN

C

ONDICIONA
L

IN
CONDICIONAL

TODO TIPO
DE PISCINAS

EQUIPO
EVOLUTIVO

SONDA DE
TEMPERATURA

TITANIO
INTERIOR

MODO
COBERTURA
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MATERIAL PARA 
EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA

INSTALACIÓN

• El módulo se conecta directamente a la unidad de control de 
los cloradores eXO® iQ, eXO® iQ LS o Hydroxinator® iQ.
• La distancia entre módulo y sonda(s)-célula es de 1,5m 
(disponible un alargo opcional de 3 m para la sonda).
• El POD debe estar instalado OBLIGATORIAMENTE de manera 
que las sondas estén en posición vertical para asegurar una 
medición correcta.
• Recomendamos utilizar la cánula de aspiración opcional para 
evitar pérdidas de gas y realizar una instalación fácil y segura.

ACCESORIOS OPCIONALES

Cánula de aspiración
Soluciones tampón 
pH 4 y pH 7 (6 un de 

cada una)

Soluciones tampón 
Redox 470 mV (6 un.) Tapón de invernaje Alargo conector 

BNC 3m
Kit de corrientes 

parásitas

R0808000 R0824400 R0824500 R0770100 R0635800 R0673800

Kit PODen linea: Kit POD by-pass célula:

Esquema de instalación pH Link & Dual Link Modules

NOTA:
El kit POD debe instalarse  
después de la filtración y la 
calefacción y antes de la célula

ACCESORIOS INCLUIDOS

Sonda pH Sonda 
Redox

pH 4 and pH 
7 Soluciones 
tampón x3

470 mV 
Soluciones 
tampón 
Redox x3

Corona-tala-
dro 22mm Kit tubería Kit POD

pH Link & Dual Link
+ Solución de regulación y desinfección todo en 1 totalmente integrada
+ Regulación automática
+ Medida fácil y precisa (Kit POD)

ELECTRÓLISIS SALINA

TIPO DE PISCINAS
Modelo pH Link Dual Link

Volumen máx. de agua tratado 160 m3 En función de la potencia del clorador asociado

Dosificación Ácida Ácida

DESCRIPCIÓN
Modelo Dual Link

Modelo Estandar WW000177

Precio sin IVA $6.559.056

Interfaz usuario pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Calibrado Semiautomático en 2 puntos pH 4 y pH 7 & Redox 470 mV (soluciones tampón suministradas)

Punto de consigna Ajuste de fábrica: pH = 7,2 / Redox = 700 mV

Posición de la sonda Vertical, sobre el POD (suministrado)

Seguridad Seguridad sobredosificación, valores bajos, sensor desconectado, sensor roto (pH Link)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo pH Link Dual Link

Tipo de sonda (pH) Sensor combinado, unión simple y poroso simple, cuerpo de vidrio de Ø12 mm

Rango de control del pH 0,0 -12,0 pH 100 - 1000 mV

Precisión 0,1 pH 10 mV

Tolerancia de la sonda 0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s

Presión máxima
(en el punto de inyección) 1,5 bar

Caudal máximo teórico de la bomba 1,2 L/h

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 30,5 x 18,1 x 11,5  cm

GARANTÍA

AÑOS

TODO TIPO
DE PISCINAS

FÁCIL
INSTALACIÓN

ECOSISTEMA

* Excepto consumibles, garantía de 1 año ( soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector )
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LIMPIAFONDOS MANUALES - GAMA BLUE LINE

Blue Line �Recojehojas - fijación por clip

Recojehojas plano de plástico	 T361/12/BLUE - 69665	 12	 -	 -	 $90.718
Recojehojas de bolsa de plástico	 T362/12/BLUE - 69666	 12	 -	 -	 $76.904
mango fijo
Recogehojas de bolsa de aluminio	 T263/12/BLUE - 69667	 12	 -	 -	 $76.904
Recogehojas deluxe aluminio	 T262/12/BLUE - 69671	 12	 -	 -	 $91.796

Blue Line �Mangos - fijación por clip
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Fácil regulación 1,8-3,6 m 
Mango de aluminio	 69659	 12	 -	 -	 $230.022	 $EcoPart
Mango de aluminio de fácil 
regulación 2,4-4,8 m	 69660	 12	 -	 -	 $284.681	 $EcoPart

Blue Line �Soporte de pared para material de limpieza

Soporte de pared	 T249/6/BLUE - 69662	 6	 -	 -	 $106.734

Blue Line �Dosificador flotante
Código Pack 

standard
Volumen 

standard en m3
Precio sin IVA Eco-parte

Para tabletas de 200 g	 T677/12/BLUE -69668	 12	 -	 $71.773	 $EcoPart

69667

69665

69666

69659 - 69660

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

69671

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

LIMPIAFONDOS MANUALES - GAMA BLUE LINE

Blue Line 
�Limpiafondos manuales - fijación por clip

Limpiafondos flexible 350 11/2"	 T150/6/BLUE - 69661	 6	 6,6	 0,053	 $154.080
Limpiafondos aluminio 18" 	 T256/6/BLUE - 69672	 -	 -	 -	 $185.319
Limpiafondos aluminio 350 1½" 	 T255/6/BLUE - 69673	 6	 -	 -	 $188.290
Limpiafondos triangular 	 T323/6/BLUE - 69663	 6	 -	 -	 $113.028
Limpiafondos ovalado 	 T324/6/BLUE - 69664	 6	 -	 -	 $112.208

Blue Line 
�Cepillo de pared - fijación por clip

Cep. de pared (48 cm) mango ajustable	 T287/12/BLUE - 69656	 12	 2,5	 0,04	 $96.883
Cepillo de pared (50 cm) mango fijo	 T286/12/BLUE - 69658	 12	 3,9	 0,04	 $74.689
Cepillo flexible 20"	 T614/12/BLUE - 69670	 -	 -	 -	 $131.091
Cepillo manual mutifuncional	 T200A/24/BLUE - 69669	 24	 -	 -	 $44.063
Cepillo de pared 18"	 T864/6/BLUE	 -	 -	 -	 $101.261

696646966369673

69661

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

69656

69658

69669 T864/6/BLUE

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA

69672

69670
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LIMPIAFONDOS MANUALES - GAMA GRAPHITE

Mango telescópico � - fijación por clip
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Mango telescópico de 2,40 / 4,80	 CCMG84	 1	 -	 -	 $239.132	 $EcoPart

*Incluye palomillas.

LIMPIAFONDOS MANUALES - GAMA CLASSIC

Adaptador mango

DESCRIPCIÓN

Para conectar accesorio palomillas a mango clip o accesorio clip a mango palomillas. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Adapta el mango 
de conexión palomillas a clip	 08465	 35	 2,55	 0,01	 $249.917	 $EcoPart

MANGUERAS

Raccord enlace

DESCRIPCIÓN

En ABS blanco.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Para manguera Ø 38 mm, rosca 11/2” 	 01393	 12	 1,0	 0,006	 $20.576	 $EcoPart

Manguera autoflotante

DESCRIPCIÓN

Fabricada en polietileno de color azul. Incluye terminales, excepto en la manguera de 30 m (01374, 01379). 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Ø 38 mm (11/2”)
30 m	 01374	 1	 12,0	 0,192	 $933.501	 $EcoPart
15 m	 01375	 1	 5,6	 0,192	 $498.762	 $EcoPart
12 m	 01376	 1	 4,5	 0,192	 $394.758	 $EcoPart
10 m	 01377	 1	 3,0	 0,192	 $336.557	 $EcoPart
8 m	 01378	 1	 3,0	 0,192	 $292.526	 $EcoPart
Ø 50 mm (2”)
30 m	 01379	 1	 15,0	 0,240	 $1.623.569	 $EcoPart

9650iQ Sport

+ Control en cualquier momento y en cualquier lugar
+ Recipiente de filtro extra grande de fácil limpieza
+ Potente rendimiento
+ Sistema patentado de extracción Easy Lift
+ Eslabón giratorio reductor de enredos
+ Carrito premium

 Deportivo 7240 Polaris®
+ �Diseño compacto y liviano con fácil acceso al bote y tapa 
transparente.

+ Tecnología de vacío ciclónico para una eficiencia de vacío superior.
+ Ciclo de limpieza individual: limpieza de pisos y paredes.
+ Cable flotante de 50 pies para piscinas de hasta 36 pies de largo.

ROBOTS

REFERENCIA
Código F9650iQ

Modelo Limpiador robótico deportivo Polaris 9650iQ

Precio sin IVA $12.376.686

REFERENCIA
Código F7240

Modelo Limpiador robótico deportivo Polaris 7240

Precio sin IVA $8.556.642
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MX6TM  

+ Sistema de navegación Preprogramado X-Drive: limpieza metódica de 
todas las áreas
+ Aspiración turbo: una turbina potente y una hélice periférica
+ Tracción con correas con muescas: para una estabilidad perfecta y un 
movimiento tota
+ Equipado con una válvula reguladora de caudal: controla Automática-
mente el exceso de flujo a través del limpiafondos para un mejor rendi-
miento y longevidad

TIPO DE PISCINAS
Tipos de piscinas Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m

Formas de piscinas Rectangular, oval,forma libre

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta

Superficies de piscinas Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

TODO TIPO
DE PISCINAS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

Mangueras Twist 
Lock Adaptador cónico 45° Alargo 45° Codo Regulador automáti-

co de caudal

Válvula de regulación 
Automática de caudal 

(skimmer)

GARANTÍA

AÑOS

DESCRIPCIÓN
Zonas de limpieza Fondo y paredes

Ciclos de limpieza Se recomienda una filtración de 6h en 3 
ciclos de 2 h

Fuente de energía Autónomo, conectado a 230V Suministro de 
red antes del transformador

Desplazamiento Preprogramado

Tipo de filtro / acceso Por el usuario en la toma de limpiafondos o 
en el skimmer

Sistema de tracción Aspiración mecánica: turbina

Tipos de residuos aspirados Finos y medianos

Número de productos por palet 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud del cable / Longitud de la 
manguera 10 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al) 31 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos 2,5 kg

Peso con embalaje 8,2 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración

Circuito de filtrado de la 
piscina

Cobertura de limpieza / Ancho 
limpiado 25 cm

Velocidad de desplazamiento 8 m/min

Potencia mínima requerida de la 
bomba de filtración

3/4 HP 
(1 HP piscinas en Gresite)

ACCESORIOS OPCIONALES
6 secciones de 1m Mangueras Twist Lock CyclonicTM Leaf Catcher

W78055 W37110

REFERENCIA
Modelo estandar W79102

Precio Ex. VAT $2.612.344

Eco-part $EcoPart

Eficiencia energética
Nuevo reglamento europeo
de etiquetado energético  
para lámparas y proyectores

La nueva etiqueta Eficiencia Energética permite:

•	Ofrecer más información al instalador y al 
cliente. Gracias al nuevo código QR, acceder 
a la base europea EPREL, donde se pueden 
consultar las características del producto.

•	El establecimiento de una nueva clasificación 
energética impulsa la evolución de la 
tecnología de iluminación.

•	Mayor control de los productos fabricados en 
la UE gracias al código QR.

E

A
B
C
D
E
F
G

ASTRALPOOL
71201 

14
kWh/1000h

2019/2015

14

AstralPool 71201

Etiqueta antigua

La nueva clasificación debe estar indicada en los envases unitarios con la 
etiqueta y en los catálogos y fichas técnicas del producto con el siguiente símbolo.  

NUEVA ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PARA ILUMINACIÓN

La Unión Europea ha aprobado el reglamento 
europeo 2019/2015/UE relativo al nuevo 
e t iquet ado ener gét ico  de  l ámpar a s  y 
proyectores que entra en v igor el 1  de 
septiembre de 2021 y que deroga el reglamento 
europeo 874/2012/UE. 

A

G
BB A

G
CC A

G
DD A

G
EE A

G
FF A

G
GGA

G
AA

E

A
B
C
D
E
F
G

ASTRALPOOL
71201 

14
kWh/1000h

2019/2015

14

AstralPool 71200

Etiqueta nueva
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MATERIAL DE 
ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Guía de selección de LED

MADE IN 
EUROPE

Proyectores Lámparas

PISCINAS 
COMERCIALES Piscinas residenciales Escaleras SPAS Piscinas

 públicas
Piscinas 

residenciales

LumiPlus 
Design

LumiPlus 
Flexi V2

LumiPlus  
Flexi V1

PAR56 & 
Flat

LumiPlus
FlexiMini 

V2

LumiPlus 
FlexiMini 

V1

LumiPlus 
Micro

LumiPlus  
PAR56 
V2

LumiPlus  
PAR56 V1 

(2)

Lámparas  
PAR56 
(2)

Marca

Vida útil (h) L70 
50000h

L70 
50000h

L70 
25000h

L70 
50000h

L70 
50000h

L70 
50000h

L70 
50000h

L70 
50000h

L70 
25000h

Aro decorativo Efecto inox 
Blanco

Acero inoxidable  
Blanco 
Antracita 
Gris claro 
Beige

Blanco

Acero inoxidable  
Blanco 
Antracita 
Gris claro 
Beige

Acero inox 
Blanco - - -

Tipo de instalación Nicho  
Ø180 mm

Nicho de Ø180 mm a 230 mm (PAR56)  
Superficie montada Boquilla o  

conjunto boquilla

Nicho  
Ø230 mm  
(PAR56) 

Montado en 
superficie

Nicho Mini
Boquillas
Tubos

Tubo de Ø50 
mm

Rosca de 
1"1/4

Proyector PAR56

RGB

Vatios  AC 32 43 22 15 7,6 3,8 4 48 22 15

Lúmenes 2544 2544 1100 900 600 300 186 2544 1100 900

Eficiencia

Opciones 
de control Control

LumiPlus Top
Aplicación LumiPlus

LumiPlus DMX

Fluidra Connect 
compatible

LumiPlus ECO
LumiPlus Top
Aplicación 
LumiPlus

Fluidra Connect 
compatible

Wireless
Control 
Motion

RC

(a)
LumiPlus 
Top

Aplicación 
LumiPlus
LumiPlus 
DMX

Fluidra Connect 
compatible

(a)
LumiPlus 
Eco

LumiPlus 
Top

Aplicación 
LumiPlus

Fluidra Connect 
compatible

LumiPlus 
Top

Aplicación 
LumiPlus
LumiPlus 
DMX

Fluidra Connect 
compatible

LumiPlus 
Top

Aplicación 
LumiPlus
LumiPlus 
DMX

Fluidra Connect 
compatible

(a)
LumiPlus 
ECO

LumiPlus 
Top

Aplicación 
LumiPlus

Fluidra Connect 
compatible

RC

(b)
Wireless
Control 
Motion

(b)
Wireless
Control 
Motion

(b)
Wireless  
control 
Motion

Blanco

Vatios

DC gran 
eficiencia 8,7

DC 32 14 6,8 3 32 14

AC 45 32 14,5 11,5 7,2 3,5 4 14,5 11,5

Lúmenes 4320 4320 1485 1300 900 450 315 4320 1485 1300

Eficiencia

DC (1) Gran 
eficiencia

DC(1)

AC

* Compatible con nichos de ABS.  

(1) DC - fuente de alimentación incluida.  

(2) La lámpara AC se adapta directamente a las lámparas con halógenos de 300 W.

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

AstralPool LumiPlus es la familia más extensa del mercado de luminarias subacuáticas  
para piscinas públicas, comerciales y residenciales.

Toda la familia LumiPlus está realizada con LEDs y componentes electrónicos de alta calidad y son fabricados 
íntegramente en la UE bajo sus estándares de calidad.

La familia AstralPool LumiPlus ofrece:

•	 Mayor eficiencia energética.

•	 Proyectores de grandes prestaciones con la incorporación de la tecnología Top Quality Lighting (TQL).

•	 Mejora la eficiencia energética en la instalación con el uso de lámparas y proyectores Lumiplus DC 
alimentados con fuentes de alimentación de corriente continua (24VDC).

•	 Gran control sobre la gama con la inclusión del concepto Internet of Pools (IoP) de Fluidra Connect.

•	 Protección IP68.

•	 L70 50.000 horas de funcionamiento.

La gama más completa según tipo de piscina

PISCINAS PISCINAS PISCINAPISCINA
residencialresidencial ESCALERASESCALERAS S PA SS PA S

LÚMENESLÚMENES 4.320 lm4.320 lm 1.485 lm1.485 lm 900 lm900 lm 450 lm450 lm 315 lm315 lm

LumiPlusLumiPlus
FlexiMini FlexiMini 

V2V2

LumiPlusLumiPlus
FlexiMiniFlexiMini

V1V1

LumiPlusLumiPlus
DesignDesign

LumiPlusLumiPlus
FlexiFlexi

V2V2

LumiPlusLumiPlus
FlexiFlexi

V1V1

LumiPlusLumiPlus
MicroMicro

MADE IN 
EUROPE

http://www.astralpool.com/en/check_product/11979
http://www.astralpool.com/en/check_product/07782
http://www.astralpool.com/en/check_product/01458
http://www.astralpool.com/en/check_product/07781
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/05543
http://www.astralpool.com/en/check_product/05491
http://www.astralpool.com/en/check_product/05487
http://www.astralpool.com/en/check_product/05542
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MATERIAL DE 
ILUMINACIÓN

Los nuevos proyectores LumiPlus: FlexiNiche, 
FlexiSlim y FlexiRapid se caracterizan  por su acabado 
más estético y por su gran adaptabilidad a cualquier 
tipo de piscina nueva o existente, de liner u hormigón 
y con instalación a nicho, superficie o boquilla.

Flexibilidad máxima con el nuevo sistema LumiPlus 
Flexi de Astralpool.

LumiPlus Flexi
La solución LED que se adapta 
a todo tipo de piscinas

P R O Y E C T O R

BLANCO GRIS 
ANTRACITA

BEIGE GRIS
CLARO

ACERO
INOXIDABLE

Lámpara de alta eficiencia Flexi 
La solución de 170 lm/W más eficiente 

MADE IN 
EUROPE

LumiPlus Flexi
La solución LED que 
se adapta a todo tipo 
de piscinas

P R O Y E C T O R

3.	El color del embellecedor que mejor quede con 
tu piscina (a elegir entre blanco, beige, gris claro, 
gris antracita y acero inox, este último sólo con la 
versión FlexiNiche).

La versión FlexiNiche, con su sistema único de 
tornillería, se puede adaptar a cualquier nicho con un 
diámetro entre 180 y 230 mm.

La versión FlexiSlim es compatible con los acoples 
de los proyectores Flat, Extraflat y Slim de AstralPool.

FlexiRapid es compatible con cualquier boquilla con 
rosca interior de 1 1/2”.

Proyectores  
FlexiNiche

Proyectores 
FlexiRapid

Proyectores 
FlexiSlim

Punto de 
luz

Blanco
Blanco 
cálido

RGB

1

2

3

-1

La familia de proyectores LumiPlus Flexi, FlexiNiche, FlexiSlim 
y FlexiRapid se caracteriza por su gran adaptabilidad a 
cualquier tipo de piscina ya existente o de nueva construcción, 
ya sea de liner o de hormigón, y se puede colocar en un nicho, 
sobre la superficie o en un pasamuros. El sistema LumiPlus 
Flexi ofrece máxima flexibilidad.

Ideal para piscinas públicas/hoteles y piscinas residenciales, 
en sus versiones V2 y V1 respectivamente.

LumiPlus Flexi es la solución perfecta para tu piscina porque 
te permite elegir:

1.	 El color de la luz.

2.	El sistema de montaje.

Dimensiones

LumiPlus FlexiNiche LumiPlus FlexiSlim LumiPlus FlexiRapid
Nicho Ø 180-230 mm Paredes Boquillas

ABS 

Ø 294 20
49

Toda de acero inox

Ø310
25

77.4 Ø 290 51

Ø
20

Ø 267 48

LumiPlus
FlexiNiche

LumiPlus
FlexiSlim

LumiPlus
FlexiRapid

¿Cómo instalar?

Características del punto de luz

Color de la lámpara Vatios Temperatura del 
color Sistema de control Eficiencia

Residencial V1
BLANCO: 1485 lm/RGB: 1100 lm
AC - 12 V AC/DC - 24 V DC

Blanco AC 14,5 W (20VA) 5 700K ON / OFF
Blanco cálido AC 14,5 W (20VA) 3 000K ON / OFF

Blanco dC 14 W 5 700K ON / OFF
Blanco cálido DC 14 W 3 000K ON / OFF

Blanco DC gran eficiencia 8,7 W 5 700K ON / OFF
RGB AC 22 W ( 29 VA) - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED 

RGB WIR AC 22 W ( 29 VA) - Wireless Control Motion

Pública/hotel V2
BLANCO: 4320 lm/RGB: 
2544 lm
AC - 12 V AC/DC - 24 V DC

Blanco AC 32W (42VA) 5 700K ON / OFF
Blanco cálido AC 32W (42VA) 3 000K ON / OFF

Blanco dC 32 W 5 700K ON / OFF
Blanco cálido DC 32 W 3 000K ON / OFF

RGB AC 43W (54VA) - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED
DMX RGB AC 43W (54VA) - LumiPlus RGB DMX

* Resistentes al agua de mar. Versiones en ABS.

AC: corriente alterna. DC: corriente continua. Las versiones DC se entregan con fuente de alimentación.

*

Los modelos de luz RGB son compatibles con Fluidra Connect.

MADE IN 
EUROPE

Dimensiones
Punto de luz LumiPlus Flexi

Ø171
75

30

25

21

http://www.astralpool.com/en/check_product/05544
http://www.astralpool.com/en/check_product/00110
http://www.astralpool.com/en/check_product/07331
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/67656
http://www.astralpool.com/en/check_product/52535
http://www.astralpool.com/en/check_product/08727
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Proyectores LumiPlus Flexi 
� Elementos necesarios para instalar un LumiPlus Flexi
			   Elige entre los elementos según tu necesidad:

				    - Piscina nueva - versión FlexiNiche o FlexiRapid: 1+2+3
				    - Piscina Nueva - versión FlexiSlim: 1+3
				    - Renovación sin cambio de nicho: 1+3

Lumiplus Flexi se compone
de 3 piezas

Para la correcta instalación de FlexiNiche 
y FlexiRapid es necesario disponer de los 3 

elementos.

Punto de luz

1 3

Aro decorativo

2

Nicho

  Instalación Código Precio sin IVA Eco-parte

Nichos (*) Nicho Ø230

Nicho de ABS para piscinas de hormigón 00349 $148.713 $EcoPart

Nicho en ABS para piscina prefabricada con insertos 00364 $415.510 $EcoPart

* Se pueden usar nichos de ABS con aros decorativos de ABS Flexi.

2

        Punto de luz Código Precio sin IVA Código Precio sin IVA

V1 V2
Punto de luz LumiPlus Flexi Blanco AC 71200 $1.263.576 71233 $2.174.527

Punto de luz LumiPlus Flexi blanco cálido AC 71200WW $1.263.576 71233WW $2.246.357

Punto de luz LumiPlus Flexi RGB AC (1) 71203 $1.600.742 71204 $2.587.736

Los puntos de luz incorporan un cable de 2,5 m de longitud. Cables de 5m, 10m y 15m disponibles sobre pedido.

(1) Escoge el sistema de control más adecuado (ver el apartado de sistemas de control).

1

Aro decorativo con accesorio Código Precio sin IVA Eco-parte

FLEXINICHE
Blanco 71209 $544.550 $EcoPart
Beige 71209CL090 $584.574 $EcoPart
Gris claro 71209CL129 $584.574 $EcoPart
Gris antracita 71209CL144 $584.574 $EcoPart
FLEXISLIM
Blanco 71210 $500.016 $EcoPart
Beige 71210CL090 $536.658 $EcoPart
Gris claro 71210CL129 $536.658 $EcoPart
Gris antracita 71210CL144 $536.658 $EcoPart
FLEXIRAPID
Blanco 71211 $274.812 $EcoPart
Beige 71211CL090 $295.106 $EcoPart
Gris claro 71211CL129 $295.106 $EcoPart
Gris antracita 71211CL144 $295.106 $EcoPart

3

LUMIPLUS FLEXIMINI
DISEÑO COMPACTO. 
MÁXIMA PERSONALIZACIÓN.

El tamaño perfecto
para un mejor diseño.
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Máxima 
personalización para
todos los estilos.

Instalación 
simpli�cada.

http://www.astralpool.com/en/check_product/45782
http://www.astralpool.com/en/check_product/34190
http://www.astralpool.com/en/check_product/00081
http://www.astralpool.com/en/check_product/43435
http://www.astralpool.com/en/check_product/01458
http://www.astralpool.com/en/check_product/00054
http://www.astralpool.com/en/check_product/23199
http://www.astralpool.com/en/check_product/00056
http://www.astralpool.com/en/check_product/73319
http://www.astralpool.com/en/check_product/00069
http://www.astralpool.com/en/check_product/59775
http://www.astralpool.com/en/check_product/59776
http://www.astralpool.com/en/check_product/59777
http://www.astralpool.com/en/check_product/59778
http://www.astralpool.com/en/check_product/11979
http://www.astralpool.com/en/check_product/20066
http://www.astralpool.com/en/check_product/19723
http://www.astralpool.com/en/check_product/00103
http://www.astralpool.com/en/check_product/67333
http://www.astralpool.com/en/check_product/67658
http://www.astralpool.com/en/check_product/45873
http://www.astralpool.com/en/check_product/65104
http://www.astralpool.com/en/check_product/65105
http://www.astralpool.com/en/check_product/65106
http://www.astralpool.com/en/check_product/00046
http://www.astralpool.com/en/check_product/00052
http://www.astralpool.com/en/check_product/00143
http://www.astralpool.com/en/check_product/00143


64 65

MA
TE
RI
AL
 D
E 

ILU
MI
NA
CI
ÓN

MATERIAL DE 
ILUMINACIÓN

Características del punto de luz

Color de la lámpara Vatios Temperatura del 
color Sistema de control Eficiencia

Escaleras de piscina
FlexiMini V1
BLANCO: 450 lm/RGB: 300 lm
AC - 12 V AC/DC - 24 V DC

Blanco AC 3,5 W 5 700K ON / OFF

Blanco dC 3 W 5 700K ON / OFF

Blanco cálido AC 3,5 W 3 000K ON / OFF

Blanco cálido DC 3 W 3 000K ON / OFF

RGB 3,8 W - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED

RGB Wireless (WIR) 4,3 W - 1) Wireless Control Motion

Vaso y escaleras de  
piscina residencial  
FlexiMini V2
BLANCO: 900 lm/RGB: 600 lm
AC - 12 V AC/DC - 24 V DC

Blanco AC 7,2 W 5 700K ON / OFF

Blanco dC 6,8 W 5 700K ON / OFF

Blanco cálido AC 7,2 W 3 000K ON / OFF

Blanco cálido DC 6,8 W 3 000K ON / OFF

RGB 7,6 W - LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / App WIFI LED

RGB Wireless (WIR) 8 W - 1) Wireless Control Motion

Kit 3 RGB Wireless V2 (con RC) 8 W - 1) Wireless Control Motion

DMX 8 W - LumiPlus RGB DMX
* Resistentes al agua de mar. Versiones en ABS.
AC: corriente alterna. DC: corriente continua. Las versiones DC se entregan con fuente de alimentación. 
1) Profundidad máxima de instalación: 40 cm.

Los modelos RGB son compatibles con Fluidra Connect.

LumiPlus FlexiMini
Diseño compacto. 
Máxima 
personalización.

P R O Y E C T O R

3.- El nicho, la boquilla o el pasamuros para la instalación.
Cuando se está renovando la piscina, únicamente se puede elegir 
los puntos 1 y 2.
El punto de luz está disponible en dos potencias: V1 para iluminar 
escaleras y V2 para iluminar el vaso; además puedes elegir entre luz 
de color blanco, blanco cálido y RGB multicolor. Las versiones RGB 
son compatibles con ECO, TOP, Wireless, la aplicación LumiPlus 
LED y los controles ModBUS (Connect) y DMX.

El proyector LumiPlus Flexi Mini es un proyector subacuático de 
dimensiones reducidas que destaca por su instalación sencilla y 
flexible y por ser compatible con los nichos Mini V2 y V3, boquillas 
de rosca interna de 1»½, cables de 63 mm o 2”, tubos D63 PN6 
y PN10 o tubos D50 PN10. En el caso de las piscinas nuevas, la 
configuración se realiza en tres pasos. Debes elegir:

1.- El punto de luz.
2.- Uno de los 4 modelos de aro decorativo: nicho; boquilla L; 
boquilla S; o para tubo o pasamuros.
El aro decorativo puede estar fabricado en material ABS con 
acabado de color blanco, gris claro, gris antracita o beige; o en 
acero inox AISI-316L.

Dimensiones

LumiPlus FlexiMini Niche Boquillas L para LumiPlus 
FlexiMini

Boquillas S para LumiPlus 
FlexiMini

Tubos y pasamuros 
LumiPlus FlexiMini

Nicho Boquilla L 2" Boquilla L 1" 1/2 Boquilla S 2" Boquilla S 1" 1/2 Tubo Ø50 PN6 / P10
Pasamuros 2” / 1"1/2

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Compatible con nichos  
06967; 00369; 49828

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Compatible con boquillas de Ø máx. 116 mm y 
profundidad de 0 a 10 mm

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

Compatible con boquillas de Ø máx. 91 mm y 
profundidad de 7 a 9 mm

Ø 96
12

74395 
Pipe Ø50 PN6 

74395 
Pipe Ø50 PN10 

74395 
Wall conduit 2” 

74395 
Wall conduit 1”1/2 

74394 
Nozzle S 2”

74394 
Nozzle S 1”1/2 

74393 
Nozzle L 2” 

74393 
Nozzle L 1”1/2 

74392
Niche

Ø 96
12

Ø96
12

Ø96 12

Ø 96
20

Ø 96
20

Ø 161 
15

Ø132
22

Ø 132
22

LumiPlus 
FlexiMini 

Nicho

Boquillas L 
para LumiPlus 

FlexiMini

Boquillas S 
para LumiPlus 

FlexiMini

LumiPlus 
Tubos/pasamuros 

para FlexiMini

¿Cómo instalar?

MADE IN 
EUROPE

Dimensiones
Punto de luz FlexiMini

 1
1,

7 
 7

8,
8 

 1
05

 

 37 

 44 

 64 

 30 

 
74 

*

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

LumiPlus FlexiMini 
� Componentes para instalar un proyector LumiPlus FlexiMini

LumiPlus Flexi Mini es una solución que permite la máxima flexibilidad en cuestión de colores 
de las luces, color de los lúmenes de las piezas visibles y del método de instalación.
LumiPlus FlexiMini es una solución LED compacta en línea con las tendencias actuales de diseño 
para piscinas residenciales. Combina a la perfección con la gama LumiPlus Flexi.
Elige entre los elementos según tu necesidad:

Punto de luz Código Precio sin 
IVA Eco-parte

1.2 - LUMIPLUS FLEXIMINI V2 - IDEAL PARA PISCINAS RESIDENCIALES
Blanco AC 74406 $1.357.401 $EcoPart
Blanco cálido AC 74406WW $1.358.692 $EcoPart
RGB 74408 $1.443.110 $EcoPart
RGB Wireless (WIR) 74404 $1.816.150 $EcoPart

Nota: cable de 2,5 m incluido

1

Aro decorativo LumiPlus FlexiMini con accesorio (se entrega con accesorios de instalación) Código Precio sin 
IVA Eco-parte

2.3 - ARO DECORATIVO PARA BOQUILLAS S (PEQUEÑAS)
Aro decorativo para boquillas S en ABS de color blanco 74394 $131.661 $EcoPart
Aro decorativo para boquillas S en ABS de color beige 74394CL090 $142.246 $EcoPart
Aro decorativo para boquillas S en ABS de color gris claro 74394CL129 $142.246 $EcoPart
Aro decorativo para boquillas S en ABS de color antracita 74394CL144 $142.246 $EcoPart

2.4 - ARO DECORATIVO PARA TUBOS
Aro decorativo para tubos en ABS de color blanco 74395 $223.308 $EcoPart
Aro decorativo para tubos en ABS de color beige 74395CL090 $241.121 $EcoPart
Aro decorativo para tubos en ABS de color gris claro 74395CL129 $241.121 $EcoPart
Aro decorativo para tubos en ABS de color antracita 74395CL144 $241.121 $EcoPart

Soportes de instalación por tipo de piscina que combina con los aros decorativos

Tipo de piscina Opción 2.1 - Embellecedor para 
nichos

2.2 - Embellecedor para 
boquillas L

2.3 - Embellecedor para 
boquillas S

2.4 - Embellecedor para 
tubos

Hormigón
Recomendado 06967 56498 35418 15661

Otras posibilidades - 00295, 00298, 56498, 
00300, 00301 53956, 35421 00322, 00323

Hormigón + liner Recomendado 00369 59983 00338 -
Otras posibilidades - 00332, 17382 27084 -

Paneles
Recomendado 00369 00330 27084 -

Otras posibilidades - 17383, 00332, 56498, 
56499

06481, 32450, 33092, 
33091, 06498 -

Poliéster
Recomendado 49828 00330 74179 -

Otras posibilidades - 00332, 00334, 00336 38805, 06481, 06484, 
32450, 32451 -

Los accesorios para la instalación se pueden encontrar en el capítulo “Material para vaso de piscina” o en el capítulo “Luces” (subsección “Nichos”).

2

3

1 3

LUMIPLUS FlexiMini  
3 pieces / 3 pièces / 3 piezas

En las piscinas en renovación, solo 1 y 2

Aro decorativoPunto de luz Boquilla-nicho

2

MADE IN 
EUROPE

http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
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ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Lámpara LumiPlus PAR56

DESCRIPCIÓN

Proyector apto para cualquier tipo de piscinas (hormigón, paneles, prefabricadas, etc.). Es una luminaria ideal 
para construcciones existentes, ya que es de muy fácil instalación. Precisa de nicho 00349 para piscinas de 
hormigón, 00364 en prefabricadas y 23671 para piscinas de paneles.

Proyectores LumiPlus S-LIM

DESCRIPCIÓN

El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco y Top y LumiPlus LED APP. El modelo Wireless 
es compatible con el Lumiplus Motion Control.

Para iluminar correctamente una piscina  se recomienda: instalar un proyector de la familia LumiPlus 1.11 cada 
20m2 de superficie de agua. Instalar un proyector de la familia LumiPlus 2.11 cada 25m2 de superficie de agua. 
Nota: recomendaciones válidas para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero 
inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m2.

Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.

Proyectores para su instalación en superfície mediante cruz de plástico incluida, no es necesario ningún tipo 
de nicho. 

Lámpara LumiPlus S-LIM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Lámpara AC PAR56 V1

Color Luz Fijación
Tipo de aro decorativo

Consumo Flujo luminoso
Blanco Precio sin IVA

Blanco STD 66828 $1.351.469 16W (24VA) 1.485 lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Proyector RAPID 1.11

Color Luz Tipo 
de piscina

Tipo de aro decorativo
Consumo Flujo luminoso

Blanco Precio sin IVA

RGB Hormigón 56022 $2.458.282 27W (37VA) 1.100 lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Proyector S-LIM 1.11 Wireless

Color Luz Tipo 
de piscina

2 proyectores + 1 mando
Consumo Flujo luminoso

Aro blanco Precio sin IVA

RGB Hormigón 61315 $5.638.701 27W (37VA) 1.100 lm

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus RAPID 1.1

DESCRIPCIÓN

Nueva familia de proyectores RAPID 1.11 cuya máxima particularidad reside en el fácil montaje en la piscina 
gracias la conexión en boquillas de 1"1/2.

Con un frontal extraplano para ofrece un diseño integrador en la piscina. Gracias a los Adaptadores 62395 
también se puede conectar en pasamuros de Ø59 o rosca de 2" y en tubos de Ø63 tanto en PN6 como en 
PN10. También puede instalarle en los nichos Lumiplus Mini de acople rápido (para piscina de hormigón o 
de liner).

El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco y Top y LumiPlus LED APP. El modelo Wireless 
es compatible con el control remoto LumiPlus Motion Control incorporado. 

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus Mini V3

DESCRIPCIÓN

El proyector LumiPlus Proyector MINI V3 es un proyector subacuático compacto que está hecho totalmente 
de plástico de gran calidad.

Disponible para luz de color blanco, blanco cálido y RGB multicolor.

Las versiones RGB son compatibles con ECO, TOP, la aplicación LumiPlus LED y los controles ModBUS 
(Connect) y DMX.

Puedes elegir entre dos tipos de aros decorativos: blanco puro y efecto inox.

Existen tres versiones de este proyector: piscina de hormigón, piscina prefabricada y spa.

Las lámparas y proyectores LumiPlus en blanco monocolor también están disponibles en blanco cálido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Lámpara AC PAR56 V1

Color Luz Fijación
Tipo de aro decorativo

Consumo Flujo luminoso
Blanco Precio sin IVA

RGB

STD

62328 $1.388.019 27W (37 VA) 1.100 lm

Blanco 62327 $1.171.573 16W (24 VA) 1.485 lm

Blánco cálido 62327WW $1.171.573 - -

MADE IN 
EUROPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Proyector MINI V3

Color Luz Aro decorativo Hormigón Precio  
sin IVA Consumo Flujo  

luminoso

Blanco 
cálido Blanco 5979WW $1.632.498 - -

RGB
Blanco 59971 $1.478.776 4W

(7VA) 186 lm

Tensión nominal: 12V AC (RGB y blanco) 24 V AC (RGB-DMX). Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2×1 mm2. Siempre se debe instalar bajo el 
agua.

Fluidra Connect-compatible Resistente al agua de mar Hasta el fin de existencias

http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19940
http://www.astralpool.com/en/check_product/16064
http://www.astralpool.com/en/check_product/19938
http://www.astralpool.com/en/check_product/19940
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ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus Mini V2

DESCRIPCIÓN

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar un proyector de la familia LumiPlus Mini V2 
cada 5 m2 de superficie de agua. 

Los proyectores pueden instalarse tanto sumergidos como fuera del agua. Nicho según modelos; no 
incluidos y necesarios para terminar la instalación. El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus 
ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP y LumiPlus Modbus. El modelo RGB DMX necesita el controlador 
Lumiplus DMX 52142.

Las lámparas y proyectores LumiPlus en blanco monocolor también están disponibles en blanco cálido.

 

ACCESORIOS

Nichos MINI

Embellecedores
DESCRIPCIÓN

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Adaptador FlexiSLim	 71234	 -	 -	 -	 $125.709
Para membrana	 4403010079	 -	 -	 -	 $67.578

Proyectores MINI V2 
de acople rápido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Proyector MINI V2 de Acople Rápido

Color Luz
Tipo de aro decorativo

Consumo Flujo luminoso
Blanco Precio sin IVA

Blanco 52130 $1.948.013 4W (6VA) 315 lm

Blanco cálido 52130WW $1.948.013 - -

RGB 
52124 $1.991.089 4W (7VA) 186 lm

Tensión nominal: 12V AC (RGB y blanco) 24 V AC (RGB-DMX). Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2×1,5 mm2.  

Compatible con un pasamuros de Ø63 (código 15661) o nicho mini de acople rápido para piscinas de hormigón cód. 53956 (no incluido).

MADE IN 
EUROPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nichos MINI

Piscina 
hormigón Precio sin IVA Piscinas prefabricadas Precio sin IVA Eco-parte

06967 $434.907 00369 $452.382 $EcoPart

Compatible con: LumiPlus FlexiMini V1 y V2; LumiPlus Mini V2 y halógenos Mini para nicho.

Fluidra Connect-compatible Hasta el fin de existenciasResistente al agua de mar

Frontales de color �para proyectores MINI V2
Beige Precio sin IVA Gris claro Precio sin IVA Antracita Precio sin IVA

Frontal de color para proyector MINI 
V2 de Acople Rápido y proyec-
tor MINI V2 para SPA y piscina 
prefabricada

08554-
0500CL090 $66.705 08554-

0500CL129 $66.705 08554-
0500CL144 $66.705

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Sistemas de control

Sistema Código Precio sin IVA Descripción Proyectores

LumiPlus 
RGB ECO 32458 $985.692

El sistema de cambio de color más fácil y 
económico.
LumiPlus ECo es un pulsador que permite 14 modos de 
funcionamiento: 7 colores fijos y 7 secuencias de colores diferentes.
Mediante cada pulsación corta efectuamos un cambio de color 
o de secuencia. Mediante una pulsación larga situamos la/s 
lámpara/s en color blanco.
El pulsador deberá estar dimensionado para soportar la potencia 
consumida por el número de lámparas de la instalación.
Carga Máxima 700 VA. Debe conectarse en el primario del 
transformador.

Cualquier proyector 
LumiPlus RGB

LumiPlus 
WIRE-
LESS

LumiPlus 
Control 
Motion

59125 $1.140.021

El CONTROL de cambio de color en tu mano. 
El control remoto LumiPlus Control Motion permite el control de 
los proyectores wireless ofreciendo directamente las opciones 
encendido y apagado, el cambio de 12 colores, de 8 secuencias y la 
velocidad de las mismas. 
Además es sensible al movimiento permitiendo accionar colores 
y secuencias mediante movimientos verticales y horizontales 
respectivamente. 
Sólo es compatible con la gama de proyectores LumiPlus Wireless. 
Puede controlar 2 proyectores Wireless y 3 en FlexiMini.

Flexi (cuerpo ABS) 
V1 RGB inalámbrico
PAR56 V1 RGB 
inalámbrico 

* No es compatible 
con los proyectores 
FlexiNiche de acero 

inoxidable.

LumiPlus 
RGB TOP 41988

32650
 +

41988

$3.396.752 
+ 

$1.697.309

El sistema TOP de LumiPlus permite un control 
profesional del color. 
El sistema está compuesto por el modulador 27818 y el control 
remoto 41988, con el que se puede controlar un gran número de 
proyectores. El modulador dispone de una antena con un alcance 
de 50 metros para poder recibir la señal del Control Remoto que se 
debe adquirir aparte. 
El sistema LumiPlus TOP permite: 
Encendido/apagado de los proyectores. 
Seleccionar color: 12 colores fijos disponibles. 
Seleccionar secuencia: 8 secuencias disponibles.
Seleccionar velocidad de la secuencia: 8 velocidades disponibles 
para cada secuencia.
Se suministran por separado. Se pueden sincronizar hasta un total 
de 10 moduladores LumiPlus.

Cualquier proyector 
LumiPlus RGB

LumiPlus 
LED APP
LumiPlus 
WIFI

Instalación 
existente 59131 $2.464.481

Controla la iluminación de tu piscina desde el 
smartphone.
Aplicación para controlar las lámparas o proyectores LumiPlus 
desde un smartphone o tablet con sistema Android o iOS. 
Permite controlar las lámparas o proyectores LumiPlus desde el 
smartphone o la tablet.
La aplicación LumiPlus debe instalarse siempre en complemento 
del Modulador LumiPlus. Ofrece una gama de 12 colores y 8 
secuencias o programas de cambio de color. 
Aplicación gratuita que se descarga directamente desde las 
siguientes direcciones:
Apple: www.lumiplusled-ios.astralpool.com 
Android: www.lumiplusled-android.astralpool.com

Cualquier proyector 
LumiPlus RGB

http://www.astralpool.com/en/check_product/28661
http://www.astralpool.com/en/check_product/28659
http://www.astralpool.com/en/check_product/05541
http://www.astralpool.com/en/check_product/00045
http://www.astralpool.com/en/check_product/05541
http://www.astralpool.com/en/check_product/00045
http://www.astralpool.com/en/check_product/19943
http://www.astralpool.com/en/check_product/06967
http://www.astralpool.com/en/check_product/00369
http://www.astralpool.com/en/check_product/22383
http://www.astralpool.com/en/check_product/22383
http://www.astralpool.com/en/check_product/22384
http://www.astralpool.com/en/check_product/22384
http://www.astralpool.com/en/check_product/22385
http://www.astralpool.com/en/check_product/22385
http://www.astralpool.com/en/check_product/52242
http://www.astralpool.com/en/check_product/45783
http://www.astralpool.com/en/check_product/69444
http://www.astralpool.com/en/check_product/53924
http://www.astralpool.com/en/check_product/59776
http://www.astralpool.com/en/check_product/28621
http://www.astralpool.com/en/check_product/45782
http://www.astralpool.com/en/check_product/73148
http://www.astralpool.com/en/check_product/73147
http://www.astralpool.com/en/check_product/28619
http://www.astralpool.com/en/check_product/00107
http://www.astralpool.com/en/check_product/05482
http://www.astralpool.com/en/check_product/28622
http://www.astralpool.com/en/check_product/05494
http://www.astralpool.com/en/check_product/05495
http://www.astralpool.com/en/check_product/45783
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TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS

Caja de conexiones �de seguridad

DESCRIPCIÓN

Fabricadas en ABS, compuesta de 3 entradas o salidas a 3/4”. Acoplamiento rosca 3/4” y M-25.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Blanco	 30825	 12	 4,65	 0,030	 $160.416	 $EcoPart
Beige 	 30825CL090	 12	 4,65	 0,030	 $192.021	 $EcoPart
Gris claro 	 30825CL129	 12	 4,65	 0,030	 $192.021	 $EcoPart
Antracita	 30825CL144	 12	 4,65	 0,030	 $192.021	 $EcoPart

Manguera pasacables flexible

DESCRIPCIÓN

Para unión de proyector a caja conexiones. Mangueras de longitud de 1 m.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Extremos roscados 3/4” y M25	 28138	 1	 -	 -	 $50.544	 $EcoPart

Bobina de cable �HO7RN-F
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Cable 2x1,5mm2 - 10m.	 74656	 1	 -	 0,01	 $368.543	 $EcoPart
100 m rollo de cable	 15264	 1	 187,5	 -	 $89.228	 $EcoPart

Kit Vulcanizado

DESCRIPCIÓN

Conexión subacuática para sellar una conexión eléctrica mediante resinas, máxima seguridad, fácil 
instalación, al cabo de 2h. está listo para ser sumergido. Es responsabilidad del instalador garantizar la 
estanqueidad de las conexiones externas del producto. A tal efecto han sido especialmente diseñados estos 
kits de vulcanizado para empalmes subacuáticos.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Kit para cables de Ø 8 a 12 mm	 35661	 1	 0,3	 0,002	 $222.131	 $EcoPart

Conector subacuático  
�con protección IP68 y 4 calibres

DESCRIPCIÓN

Incluye 5 conectores y 2 llaves.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Conector aéreo	 71318	 24	 4,2	 0,3	 $699.008	 $EcoPart

30825

30825CL090

30825CL144

30825CL129

Fácil y rápido: sin necesidad de un nicho específico, los proyectores led NL DE 
Zodiac® se atornillan directamente dentro de una pared estándar de 1.5’’ y 
son compatibles con todo tipo de pared (liner / PVC, hormigón, poliéster...).

Compactas: se integran perfectamente en la piscina, son estéticas y 
compatibles con todo tipo de limpiafondos de piscinas (sin obstruir la 
limpieza de las paredes).

La iluminación de la piscina es un factor esencial que incrementa su valor.
Los proyectores Led NL de Zodiac® le permiten cumplir esa expectativa combinando ahorro de energía y facilidad de instalación.
Se instalan durante la construcción y hacen destacar todo tipo de piscinas gracias a su tecnología innovadora.

> �ILUMINACIÓN LED: NOVEDAD EN AHORRO DE ENERGÍA 
Eficiencia energética: potente iluminación y ahorro de hasta un 90% de energía (en comparación con los proyectores incandescentes o halógenos).

Duraderas: vida útil hasta 10 veces superior a las bombillas incandescentes tradicionales.

1 proyector clásico
Consumo total: 300 W
Coste anual = 37 €

3 proyectores led NL
Consumo total: 27 W
Coste anual = 9 €

Cálculo basado en el uso de 4h / día durante la 
temporada (6 meses) con una tasa de 0,1694 € / 
kWh (precio medio con IVA incluido en Francia)

Caja de conexión

Línea de agua

Encaje de pared 
(1.5’’ rosca)

Tubo de PVC rígido
o conducto flexible impermeable

Hacia el transformador  
12 VAc (Local Técnico)

10 cm minimum

Iluminación 
más

eficiente
90%

Libertad y creatividad: los proyectores LED NL ofrecen una amplia gama de colores fijos y 
una variedad de ambientes luminosos personalizables gracias a la tecnología RGBW.

Ambiente eléctrico con más de 1500 
colores en constante evolución

Ambiente 
sofisticado y relajado

Ambiente estrellado 
en azul, blanco y rojo

Una atmósfera de carnaval con
un surtido de 32 colores 

Una noche animada 
con un centenar de colores

FAST COLOR 
SPLASH 

AMERICA
FAT 

TUESDAY DISCO TECH

AZUL CIELO

AZUL COBALTO

AZUL CARIBE

VERDE PRIMAVERA

VERDE ESMERALDA

ROSA ESMERALDA

MAGENTA

VIOLETA

BLANCO ALPINO

SET DE COLORES

SLOW  
COLOR  
SPLASH

PROYECTORES LED NL SIN NICHO
ILUMINACIÓN FÁCIL DE INSTALAR Y RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE

> �INSTALACIÓN SIN NICHO:  
EN CUALQUIER LUGAR, FÁCIL Y RÁPIDAMENTE

> �PROYECTORES COMPACTOS Y POTENTES: 
AMBIENTE LUMINOSO PERSONALIZABLE

¿LO SABÍA?
LED RGBW: SIN NECESIDAD DE ELEGIR ENTRE BLANCO Y COLORES
Innovadores, los proyectores LED NL de Zodiac® utilizan la tecnología RGBW ( Rojo-verde-azul-blanco) que agrega blanco 
a los 3 colores primarios.
Esto permite obtener un panel de colores infinito, más iluminación blanca natural o blanco puro.

Simples de utilizar: 100% compatibles con la automatización Zodiac® AquaLink® TRi y la gama de cloradores inteligentes 
eXO® iQ (versión estándar y LS) y los Hydroxinator® iQ. Puede controlar los proyectores led NL directamente desde su 
smartphone vía la App iAquaLinkTM.

http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/33851
http://www.astralpool.com/en/check_product/04050
http://www.astralpool.com/en/check_product/11291
http://www.astralpool.com/en/check_product/71318
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/32392
http://www.astralpool.com/en/check_product/73147
http://www.astralpool.com/en/check_product/08001
http://www.astralpool.com/en/check_product/16064
http://www.astralpool.com/en/check_product/05488
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REFERENCIA
NL 6RGBW 6BW

Modelo Estandar WT000233 WT000236

Precio Ex. VAT $1.804.753 $1.369.001

Eco-part $EcoPart

NL
+ Integración perfecta para realzar su piscina
+ Potente iluminación Led
+ Ahorro energético asegurado

DISEÑO - PROYECTORES LED NL

PRODUCTOS ASOCIADOS
Hydroxinator® iQ eXO® iQ

WW000172/173/174/175 WW000162/163/164/165/170/171

GARANTÍA

AÑOS

FÁCIL
INSTALACIÓN

TECNOLOGÍA

RGB

AHORRO DE
ENERGÍA

DESCRIPCIÓN
NL 6RGBW 12RGBW 24RGBW 6BW 12BW 24BW

Compatibilidad de instalación Encaje de pared con rosca interna de 1,5’’ y sin reducción interna (tipo «limpiador de succión» )

Tipo de Led RGBW : multicolor + blanco blanco puro

Modo(s) de funcionamiento 9 colores fijos y 5 ambientes luminosos multicolores 1 color: blanco puro

Selección de colores* Manual (secuencias on/off) 
Control a distancia vía aplicación smartphone iAqualinkTM*

Uso Agua clara y agua salada de hasta 6 g/L (6000 ppm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NL 6RGBW 12RGBW 24RGBW 6BW 12BW 24BW

Potencia 6 W 12 W 24 W 6 W 12 W 24 W

Amperaje máx. (A) 0,52 0,92 1,25 0,62 1,09 1,84

Flujo luminoso (Lumen) 160 340 505 390 725 1180

Superficie iluminada (m2)* 12 a 15 15 a 20 20 a 24 12 a 15 15 a 20 20 a 24

Duración de vida (Led)** 10 000 h

Índice de protección IP 68

Alimentación 12 VAC - 50/60 Hz

Longitud del cable de alimentación 3 m

*: Requiere un clorador de la gama Exo iQ o un sistema de automatización Zodiac Aqualink TRi. 
** Para un revestimiento de piscina de color claro. Reduzca la superficie en aproximadamente un 20% para acabados oscuros. 
*** Duración de vida teórica en horas, a título informativo.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Llave de montaje Embellecedor blanco y gris

PESO Y DIMENSIONES

NL 6RGBW 12RGBW 24RGBW 6BW 12BW 24BW

Diámetro externo (lente) 49.6 mm

Diámetro del cuerpo 36.7 mm

Longitud A (sin cable) 118 mm 143 mm 118 mm 143 mm

Peso (con cable) 500 g 520 g 500 g 520 g A

RGBW: MULTICOLOR + BLANCO
CÓDIGO Vatios Máx. Longitud de cable Precio sin IVA

JLU4C24W50 24 W 50' $4.975.677

WaterColors - Pro Jandy®

+ Integración perfecta para realzar su piscina
+ Potente iluminación Led
+ Ahorro energético asegurado

PROYECTORES LED SIN NICHO TECNOLOGÍA HYDROCOOLTM

FÁCIL
INSTALACIÓN

TECNOLOGÍA

RGB

AHORRO DE
ENERGÍA

ACCESORIOS INCLUIDOS

Llave de montaje Embellecedor blanco y gris

Las luces LED sin nicho WaterColors de la serie Pro de Jandy con la 
nueva tecnología HydroCoolTM presentan un diseño innovador y de bajo 
consumo de energía que funciona a temperaturas más bajas y brindan 
una mayor duración* mientras proporciona una iluminación inigualable.
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Nacarados
Código Precio sin IVA Eco-parte

Modelo perla 2	 	  	  	 57371	 $571.170	 $EcoPart
Modelo perla 3	 	  	  	 62312	 $571.170	 $EcoPart
Modelo perla 4	 	  	  	 67497	 $571.170	 $EcoPart
Modelo perla 5	 	  	  	 67498	 $571.170	 $EcoPart

Mix Azules
Código Precio sin IVA Eco-parte

Modelo mix azul 2	 	  	  	  61291	 $253.355	 $EcoPart
Modelo mix azul 4	 	  	  	  54372	 $247.473	 $EcoPart

57371

Mod. 2 - 57371

Mod. 3 - 62312

Mod. 4 - 67497

Mod. 5 - 67498

54372

Mod. 2 - 61291

Mod. 4 - 54372

REVESTIMIENTO VÍTREO PARA PISCINA

Efecto Laguna
Código Precio sin IVA Eco-parte

Modelo efecto laguna 2	 	  	  	 54313 	 $247.131	 $EcoPart
Modelo efecto laguna 3	 	  	  	 54312	 $230.409	 $EcoPart
Modelo efecto laguna 4	 	  	  	 63141	 $259.232	 $EcoPart

Blanco
Código Precio sin IVA Eco-parte

Modelo blanco 1	 	  	  	  60020	 $233.090	 $EcoPart
Modelo blanco 3	 	  	  	  54256	 $390.699	 $EcoPart

Mod. 2 - 54313

Mod. 3 - 54312

Mod. 4 - 63141

63141

Mod. 1 - 60020

Mod. 3 - 54256 
(Matt - C3)

54369

http://www.astralpool.com/en/check_product/61291
http://www.astralpool.com/en/check_product/54372
http://www.astralpool.com/en/check_product/54160
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/57371
http://www.astralpool.com/en/check_product/62312
http://www.astralpool.com/en/check_product/67497
http://www.astralpool.com/en/check_product/67498
http://www.astralpool.com/en/check_product/54372
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/61291
http://www.astralpool.com/en/check_product/54372
http://www.astralpool.com/en/check_product/60020
http://www.astralpool.com/en/check_product/54256
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/54328
http://www.astralpool.com/en/check_product/54344
http://www.astralpool.com/en/check_product/64359
http://www.astralpool.com/en/check_product/63141
http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/60020
http://www.astralpool.com/en/check_product/54256
http://www.astralpool.com/en/check_product/54369
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Antideslizantes
Código Precio sin IVA Eco-parte

Modelo antideslizante 1	 	  	  	 54282	 $381.794	 $EcoPart
Modelo antideslizante 2	 	  	  	 54278	 $381.794	 $EcoPart
Modelo antideslizante 3	 	  	  	 54279	 $381.794	 $EcoPart

Blue
Código Precio sin IVA Eco-parte

Modelo azul 1	 	  	  	 54403	 $230.935	 $EcoPart
Modelo azul 2	 	  	  	 54399	 $230.935	 $EcoPart
Modelo azul 3	 	  	  	 54400	 $231.931	 $EcoPart

Mod. 1 - 54282 
(Matt - C3)

Mod. 2 - 54278 
(Matt - C3)

Mod. 3 - 54279 
(Matt - C3)

Mod. 1 - 54403

Mod. 2 - 54399

Mod. 3 - 54400

REVESTIMIENTO VÍTREO PARA PISCINA

Luminiscente
Código Precio sin IVA Eco-parte

Fluorescente azul	 	  	  	 54389	 $1.688.383	 $EcoPart

MIX NACARADOS PREMIUM
Código Precio sin IVA Eco-parte

33,4 x 33,4 cm / 13,15” x 13,15”
Tokyo 	 	  	  	 TOKY25Y	 $635.675	 $EcoPart

54389

TOKYO

33
%

 M
A

33
 / 

33
%

 M
T0

5 
/ 3

3%
 G

31
2

TOKYO

Para un mejor 
rendimiento se 
recomienda el uso en 
interiores con carga 
de luz artificial.

IMPORTANTE:
La luminiscencia  
depende directamente 
de la luz que recibe.

54399

http://www.astralpool.com/en/check_product/00043
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/00042
http://www.astralpool.com/en/check_product/54282
http://www.astralpool.com/en/check_product/54278
http://www.astralpool.com/en/check_product/54279
http://www.astralpool.com/en/check_product/00053
http://www.astralpool.com/en/check_product/54403
http://www.astralpool.com/en/check_product/00052
http://www.astralpool.com/en/check_product/54399
http://www.astralpool.com/en/check_product/00051
http://www.astralpool.com/en/check_product/54400
http://www.astralpool.com/en/check_product/69668
http://www.astralpool.com/en/check_product/07661
http://www.astralpool.com/en/check_product/69668
http://www.astralpool.com/en/check_product/73319
http://www.astralpool.com/en/check_product/69668
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VÁLVULAS

Válvula antiretorno 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Cementar hembra • Serie ASTM • Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

½"		  06998	 24	 cementar	 $99.341	 $EcoPart
1"		  07000	 10	 cementar	 $122.367	 $EcoPart
1 1/4"		  07001	 6	 cementar	 $150.384	 $EcoPart
1 ½"		  07002	 12	 cementar	 $199.902	 $EcoPart
2"		  07003	 10	 cementar	 $281.714	 $EcoPart
3"		  07005	 2	 cementar	 $805.511	 $EcoPart

Válvula antiretorno 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Roscar hembra NPT • Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

3"		  07013	 2	 roscar	 $916.365	 $EcoPart

Válvula de bola "Uniblock" 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Cementar hembra • Serie ASTM • Juntas asiento bola en HDPE • Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

½"		  32170	 24	 cementar	 $66.226	 $EcoPart
3/4"		  32171	 12	 cementar	 $75.908	 $EcoPart
1 ½"		  32174	 12	 cementar	 $140.200	 $EcoPart
2"		  32175	 12	 cementar	 $208.459	 $EcoPart
4"		  57070	 1	 cementar	 $1.722.697	 $EcoPart

Válvula de bola "Uniblock" 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Rosca hembra NPT • Juntas asiento bola en HDPE • Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

½"		  32178	 24	 roscar	 $72.440	 $EcoPart

De bola especial para piscinas
DESCRIPCIÓN

•Cuerpo en PVC-U •Cementar/roscar hembra •Serie ASTM • Juntas asiento bola en HDPE •Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

1½"		  43735	 10	 cementar	 $158.394	 $EcoPart
2"		  43736	 10	 cementar	 $239.080	 $EcoPart

Never Lube® válvula de 3 vías 
+ Fabricado de CPVC duradero
+ Tecnología patentada Never Lube
+ Diseñado para una fácil automatización

VÁLVULAS JANDY® SERIE PRO

REFERENCIA
Modelo Código: 4715 Código: 4717

Never Lube 1 ½" - 2" Sello positivo, válvula de 3 puertos Sello positivo de 2" - 2½", válvula de  puertos

Precio sin IVA $708.659 $522.852

VÁLVULAS

Válvula de bola STD 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Cementar hembra • Serie ASTM • Juntas asiento bola en HDPE • Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

½"		  36521	 24	 cementar	 $84.020	 $EcoPart
3/4"		  36522	 10	 cementar	 $92.432	 $EcoPart
1"		  36523	 8	 cementar	 $122.262	 $EcoPart
1 ½"		  36525	 10	 cementar	 $169.020	 $EcoPart
2"		  36526	 10	 cementar	 $238.498	 $EcoPart
2 ½"		  36527	 4	 cementar	 $750.905	 $EcoPart
3"		  36528	 2	 cementar	 $1.091.793	 $EcoPart
4"		  45189	 1	 cementar	 $1.774.210	 $EcoPart

Válvula de bola STD 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Roscar hembra NPT • Juntas asiento bola en HDPE • Anillos tóricos en EPDM

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

2 ½"		  36537	 4	 roscar	 $631.836	 $EcoPart
4"		  45191	 1	 roscar	 $1.786.094	 $EcoPart

Válvula de mariposa 
DESCRIPCIÓN

• Cuerpo en PVC-U • Juntas EPDM • Eje en acero zincado • Compuerta de PVC-U • Maneta en PP

Código Piezas por caja Unión Precio sin IVA Eco-parte

3"		  32615	 2	 -	 $799.028	 $EcoPart
4"		  32616	 2	 -	 $887.346	 $EcoPart
6"		  32618	 2	 -	 $1.291.646	 $EcoPart
8"		  32619	 2	 -	 $1.923.028	 $EcoPart
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ACCESORIOS POOL JET

Jet rotatorio de un chorro

DESCRIPCIÓN

 Caudal de 2 a 2,5 m3/h.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 20297	 25	 3,33	 0,028	 $392.252	 $EcoPart

Jet rotatorio de dos chorros

DESCRIPCIÓN

 Caudal de 2 a 2,5 m3/h.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 20296	 25	 3,83	 0,028	 $387.080	 $EcoPart

Cuerpo jet rotatorio
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 20299	 15	 3,33	 0,028	 $375.659	 $EcoPart

Cuerpo jet para piscina liner
Código Pack 

standard
Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 63144	 12	 3,33	 0.028 	 $724.600	 $EcoPart

CALENTADORES ELÉCTRICOS

Compact ElectricHeat
+ De 3 a 18 kW
+ Modelos electrónicos que ofrecen un mayor confort
+ Modelos con resistencias de titanio compatibles con piscinas de agua 
salada

DESCRIPCIÓN

• Configuración lineal que permite una gran facilidad de instalación.

• Pantalla OLED para modelos electrónicos

• Pantalla LCD para modelos mecánicos

• Modelos con resistencias de incoloy o titanio

• Cableado monofásico o trifásico

• Sistema de conexionado eléctrico sencillo y rápido.

• Partes intercambiables: el interior del equipo está compuesto de elementos de fácil acceso y sustitución.

	 Nota: se requieren los manguitos adaptadores Cód. 64494 2 unidades y tubo de 63 mm Cód. 02710-6ML 50 cm.

Modelo electrónico

Fluidra Connect 
compatible

Sólo las versiones de 
Titanio

*En caso de 230/1/5060, consultar código especial.

Nota: Los modelos de INCOLOY NO presentan protección ante las instalaciones de Electrólisis de sal, por lo que en este tipo de 
instalaciones debe utilizarse el modelo de TITANIO para evitar problemas en su funcionamiento que estarían fuera de garantía.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS
MODELOS ELECTRÓNICOS COMPACT 9

Versión de titanio 65323-60

Precio sin IVA $12.605.093

Eco-parte $

POTENCIAS DE CALEFACCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELOS ELECTRÓNICOS COMPACT 9

Potencia kW 9

Alimentación* V/Ph/Hz 230 / 1 / 50-60 o 400 / 3 / 50-60

Caudal agua mín. m3/h 2,4

Caudal agua máx. m3/h 15

Conexión agua mm Ø 50/63

Potencia máxima de 
funcionamiento (A)

220V/50Hz/1PH 41

400V/50Hz/3Ph 14

660 mm

18
0 
m
m

125 mm

Modelo electrónico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELOS ELECTRÓNICOS COMPACT 9

Peso bruto kg 4,8

Peso neto kg 4,2

AstralPool recomienda usar los configuradores de la web para  
obtener un calibrado más exacto (cambios en la forma de la piscina,  
la profundidad, la temperatura deseada del agua, el periodo de uso...). 

Para usos profesionales, visita nuestro configurador en www.pro.fluidra.com
Para un uso público, visita nuestro configurador simplificado en www.astralpool.com

http://www.astralpool.com/en/check_product/20297
http://www.astralpool.com/en/check_product/20296
http://www.astralpool.com/en/check_product/15785
http://www.astralpool.com/en/check_product/19353
http://www.astralpool.com/en/check_product/59776
http://www.astralpool.com/en/check_product/59777
http://www.astralpool.com/en/check_product/59778
http://www.astralpool.com/en/check_product/00107
http://www.astralpool.com/en/check_product/65106
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CALEFACCIÓN

BOMBAS DE CALOR

TOP+ Inverter
+ Duradero. El intercambiador de calor está hecho de tubo de PVC y titanio 
que puede soportar la exposición prolongada al agua de la piscina.

+ Flexibilidad de instalación. La unidad puede instalarse al aire libre.
+ Funcionamiento silencioso. La unidad consta de un eficiente compresor 
rotativo/scroll y un motor de ventilador silencioso.

+ Control avanzado. La unidad incluye control por microcomputadora, lo 
que permite configurar todos los parámetros de operación. El estado de 
funcionamiento se puede mostrar en el controlador de cable LCD.

DESCRIPCIÓN

La TOP+ Inverter ha sido fabricada con estrictos estándares de producción para brindar calidad, confiabilidad 
y versatilidad. 
* El control remoto se puede elegir como opción futura.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

B. de calor TOP+14 (14,0KW) Inverter	 710063	 1	 -	 -	 $16.493.047	 $EcoPart
B. de calor TOP+19 (19,0KW) Inverter	 710065	 1	 -	 -	 $23.028.031	 $EcoPart

Calefacción:							       Rango de operación:
Temperatura del aire exterior: 27 °C/24,3 °C, temperatura del agua de entrada: 26 °C	 Temperatura ambiente:-7—43 °C
Temperatura del aire exterior: 15 °C/12 °C, temperatura del agua de entrada: 26 °C		  Temperatura del agua: 9-40 °C
Temperatura del aire exterior: 10 °C/6,8 °C, temperatura del agua de entrada: 26 °C

DATOS DE RENDIMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS
UNIDAD TOP+ 14 INVERTER TOP+ 19 INVERTER

Capacidad de calentamiento (27/24,3 °C)
kW 3.200 - 13.20 4.38 - 18.4

Btu/h 10918 - 45038 19944 - 62780

Entrada de potencia de calefacción kW 0.310 - 2.280 0.438 - 3.170

COP 10.3 - 5.8 10.0 - 5.8

Capacidad de calentamiento (15/12 °C)
kW 1.780 - 9.950 2.4 - 13.8

Btu/h 6073 - 33949 8188 - 47085
Entrada de potencia de calefacción kW 0.29 - 2.26 0.39 - 3.07
COP 6.2 - 4.4 6.1 - 4.5

Capacidad de calentamiento (10/6.8 °C)
kW 2.15 - 8.75 2.84 - 12.0

Btu/h 7336 - 29855 9690 - 40944

Entrada de potencia de calefacción kW 0.43 - 2.30 0.56 - 3.08

COP 5.0 - 3.8 5.1 - 3.9

Fuente de alimentación 230V ～/ 60 Hz 230V ～/ 60 Hz

Cantidad del compresor 1 1

Compresor Giratorio Giratorio

Número de vantilador 1 1

Ruido dB (A) 39 - 51 42 - 53

Conexión de agua mm 50 50

Volumen de flujo de agua m3/h 5.2 7.5

Caída de presión de agua (máx.) kPa 3.0 6.0

     2.2 The dimensions for Swimming Pool Heat  Pump Unit

            M    odel: TOP+7 INVERTER/TOP+9 INVERTER/TOP+14 INVERTER unit：mm

2.SPECIFICATION
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Model: TOP+16 INVERTER/TOP+19 INVERTER unit：mm
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2.SPECIFICATION

2.1 Performance data of Swimming Pool Heat  Pump Unit

*** REFRIGERANT :  R32

See the drawing of the units

See package lable

see nameplate

see package label 

Heating: Outdoor air temp: , Inlet water temp:26℃

                Outdoor air temp: 15℃/12℃, Inlet water temp:26℃

                Outdoor air temp: 10℃/6.8℃, Inlet water temp:26℃

Operating range:

Ambient temperature:-7—43℃

                 Water temperature:9-40℃

27℃/24.3℃

UNIT

Heating capacity

(27/24.3℃）

Heating Power Input

COP

Heating capacity

(15/12℃）

Heating Power Input

COP

Heating capacity

(10/6.8℃）

Heating Power Input

COP

Power Supply

Compressor Quantity

Compressor

Fan Number

Noise

Water Connection

Water Flow Volume

Water Pressure Drop(max)

Unit Net Dimensions(L/W/H)

Unit Ship Dimensions(L/W/H)

Net Weight

Shipping Weight 

  

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

dB(A)

mm
3

m /h

kPa

mm

mm

kg

kg

220-240V～/50Hz

1

rotary

1

TOP+19 INVERTER

6.625-18.01

22610-61467

0.599-3.170

11.06-5.54

3.855-12.47

13156-42559

0.676-2.924

5.7-4.26

1.44-9.81

4914-33481

0.51-3.60

4.77-3.63

49-52

50

7.5

7.8
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7.8DIMENSIONES TOP 14+ INVERTER DIMENSIONES TOP 19+ INVERTER

Unidad:mmUnidad:mm

Salida de agua
Salida de agua

Entrada de agua
Entrada de agua

El calentador JXi establece el estándar en tecnología de calefacción de piscinas y spas con su tamaño 
ultracompacto, diseño liviano y flexibilidad de instalación, lo que lo convierte en la mejor opción para los 
profesionales en piscinas y propietarios de piscinas en todo el mundo. El calentador JXi de alta eficiencia y 
bajas emisiones de NOx está disponible en tres tamaños de BTU, 200K, 260K, 399K, y se ofrece en modelos que 
funcionan a base de gas natural y propano.
• �Espacio ocupado ultracompacto de 2' x 2' para requerimientos de espacio pequeño y máxima flexibilidad de 
instalación*
• Diseño liviano, pesa menos de 126 libras sin embalaje, para una fácil maniobrabilidad y transporte
• La mejor opción de reacondicionamiento, no se requieren ajustes de plomería para un reemplazo rápido y 
sencillo de los calentadores Pentair® MasterTemp®  
y Sta-Rite® Max-E-Therm®
• El índice de eficiencia térmica de 84% y el diseño de bajas emisiones de NOx supera los requerimientos de 
eficiencia energética del DOE** †
• Los calentadores JXi son todos exclusivos de la Serie Trade

Jandy VersaTemp™ cuenta con una innovadora tecnología de control térmico que puede hacer que el agua de 
la piscina tenga la temperatura perfecta ya sea extrayendo calor del aire para calentar el agua o quitar el calor 
de la piscina para enfriarla.

• �Operación ultra silenciosa
• Uso confiable durante todo el año
• El VersaTemp lleva el rendimiento al siguiente nivel con una mayor producción de calor para un calentamiento 
más eficiente y rápido
• Un controlador LCD digital de fácil acceso permite la operación con botones táctiles y muestra notificaciones de 
autodiagnóstico
• Control consistente: en cualquier momento y en cualquier lugar. Totalmente compatible con el sistema de 
automatización AquaLink®

• Los termostatos duales permiten disfrutar de su combinación de piscina/spa
• El VersaTemp tiene un tamaño más pequeño* para configuraciones de almohadillas para piscinas más 
compactas.
*En comparación con modelos anteriores

JXiTM

Heater/Chiller Versatemp™

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CALENTADOR

BOMBA DE CALOR/ENFRIAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Código Descripción Precio sin IVA

JXI200N Calentador Jandy Pro Series JXi 200 - gas natural $28.047.038

JXI260N Calentador Jandy Pro Series JXi 260 - gas natural $27.936.232
JXI400N Calentador Jandy Pro Series JXi 400 - gas natural $38.018.706

CARACTERÍSTICAS
Código Descripción Precio sin IVA

JRT3000R
Versatemp™ Heat/Chill pump 130.000 BTU 

calentador/enfriador de 5,8 COP 230 V/60 Hz 
monofásico

$58.942.558
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CALEFACCIÓN

La línea JE de bombas de calor Premium Serie Pro Jandy ofrece la máxima eficiencia y confiabilidad energética.  
Al funcionar de manera eficiente, las bombas de calor JE absorben el calor libre del aire y lo transfieren al agua, lo 
que hace que el proceso de calentamiento sea ecológico y rentable.
• �Ultraeficiente — Con un intercambiador de calor de titanio de primera calidad, las bombas de calor de la serie 
JE proporcionan un flujo hidráulico superior para un máximo ahorro de energía.
• �Control Superior — Cuenta con control digital avanzado para permitir el autodiagnóstico, capacidad 
multilingüe. Cuando se usa con los sistemas de control RS AquaLink®, una función de calentamiento automático 
mantiene la temperatura de su piscina de manera automática y eficiente las 24 horas del día. Además, cuenta 
con termostatos dobles fáciles de operar (piscina/spa).
• �Calor o frío — Modo enfriador opcional para enfriar su piscina durante los calurosos meses de verano (modelos 
seleccionados).
• �Habilitada para bomba Versa Plumb® — TTodas las bombas de calor JE están habilitadas para bombas Versa 
Plumb para la mejor eficiencia de su clase. Consulte la sección Versa Plumb para obtener más información 
sobre los beneficios de Versa Plumb.
• �Versátil — Cuatro modelos estándar disponibles: JE1500 (70,000 BTU*), JE2000 (96,000 BTU*), JE2500 (110,000 
BTU*) y JE3000 (132,000 BTU*). Modelos trifásicos disponibles: JE2500 (110,000 BTU*) y JE3000 (132,000 BTU*). 
También disponible, un modelo ultra Premium con modo de enfriador opcional: JE3000TR (130,000 BTU*).
• �Incluye 2 uniones 2.5"
• � Refrigerante R-410A amigable con el medio ambiente

Serie JE Jandy®

DESCRIPCIÓN

BOMBAS DE CALOR

CARACTERÍSTICAS
Código Descripción Precio sin IVA

JE3000T 132,000 BTU*, Calentador COP 6.1, 230V/60HZ Monofásico $55.182.117

Controlador digital

*Condiciones de prueba: aire 80˚F, 80% HR, agua 80˚F, clasificado de acuerdo con la norma AHRI 1160

ACCESORIOS CORCHERAS

Soporte corchera

DESCRIPCIÓN

Acero inox AISI-316. Para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 00140	 2	 0,63	 0,003	 $559.843	 $EcoPart

Copa anclaje cuerda corcheras 
�escamoteable

DESCRIPCIÓN

Acero inox AISI-316.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Para piscina de hormigón
con enganche escamoteable	 00205	 1	 0,46	 0,001	 $837.716	 $EcoPart

Tensor corcheras

DESCRIPCIÓN

Latón cromado.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 00208	 1	 0,97	 0,002	 $1.381.412	 $EcoPart

Amortiguador corchera

DESCRIPCIÓN

Acero inox AISI-304Lcon elemento fijación cable.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 01468	 1	 0,62	 0,002	 $886.880	 $EcoPart

ANCLAJES PARA MATERIAL COMPETICIÓN

Anclaje plano�

DESCRIPCIÓN

Zurich-Wiesbaden. De acero inoxidable AISI-316.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Para tubo Ø 43 mm	 00141	 2	 1,17	 0,002	 $1.087.151	 $EcoPart
Para tubo Ø 48 mm	 19960	 2	 1,3	 0,002	 $1.262.840	 $EcoPart

http://www.astralpool.com/en/check_product/28660
http://www.astralpool.com/en/check_product/00215
http://www.astralpool.com/en/check_product/22379
http://www.astralpool.com/en/check_product/22385
http://www.astralpool.com/en/check_product/00060
http://www.astralpool.com/en/check_product/18543
http://www.astralpool.com/en/check_product/18545 MT07
http://www.astralpool.com/en/check_product/18545 MT07
http://www.astralpool.com/en/check_product/52254
http://www.astralpool.com/en/check_product/56933
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BOQUILLAS DE JETS DE FUENTES

Spear nozzle

DESCRIPCIÓN

Spear Nozzle es la tobera más polivalente para el diseño de cualquier fuente ornamental.

Están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, que proporciona una gran robustez y resistencia a la oxidación, 
y proporciona un acabado más elegante en la fuente.

Dispone de una rótula ajustable hasta 20°, para corregir la salida del chorro en caso de mala alineación de 
colectores o tubos, o para crear parábolas sin accesorios adicionales.

Jet Ø (A) Boquilla Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Spear Nozzle
Ø 8 mm	 G 1/2" M	 66640	 15	 0,085	 0,0027	 $216.418	 $EcoPart
Ø 10 mm	 G 1/2" M	 66641	 15	 0,08	 0,0027	 $216.418	 $EcoPart

Foamy Nozzle

DESCRIPCIÓN

Foamy Nozzle produce un chorro muy espumoso y consistente. El efecto ornamental no depende del nivel de 
agua y es muy resistente al viento, generando gran uniformidad en la fuente. 

Además produce una mayor oxigenación del agua.

Hay disponibles dos modelos fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 316, que proporciona una gran 
robustez y resistencia a la oxidación, y proporciona un acabado más elegante en la fuente.  Para el modelo de 
35mm, hay disponible un modelo de acero inoxidable e interior de plástico. 

Jet Ø (A) Boquilla Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Foamy Nozzle
Ø 32 mm	 G 1" M	 71335	 1	 0,45	 0,0021	 $698.900	 $EcoPart

Vulcano nozzle

DESCRIPCIÓN

El Vulcano Nozzle produce un conjunto de surtidores parabólicos a distintos niveles y longitudes, creando un 
efecto muy vistoso.  

Están fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 316, que proporciona una gran robustez y resistencia 
a la oxidación, y proporciona un acabado más elegante en la fuente.

Jet Ø (A) Dimensiones Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Vulcano nozzle
Ø 1x6 mm + 20x3 mm	80 x 70 mm	 67204	 1	 0,59	 0,0011	 $1.309.594	 $EcoPart

BOQUILLAS DE JETS DE FUENTES

Boquilla de niebla ancha

DESCRIPCIÓN

Fog Nozzle es una tobera que genera una dispersión total de agua para producir niebla en cuestión de 
segundos.

La revolucionaria boquilla proporciona una agradable sensación de frescura y humedad en el ambiente.

Están fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 316, que proporciona una gran robustez y resistencia a 
la oxidación, y proporciona un acabado más elegante en la fuente.

Código Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Boquilla de niebla ancha	 66697	 	 -	 -	 $345.322	 $EcoPart

JETS ESPECIALES

Glassy jet

DESCRIPCIÓN

Surtidor parabólico laminar que se caracteriza por el hecho de no desprender ninguna gota de agua desde el 
inicio hasta el final de su recorrido, equivalente a un tubo de vidrio o fibra óptica.

Mediante un sistema de iluminación interno, se consigue una conducción del 100% de la potencia lumínica en 
toda la longitud del chorro.

Está fabricado en acero inoxidable AISI 316 para garantizar una máxima resistencia frente al oxido y 
produciendo un acabado de alta calidad.

Tipo de luz Dimensiones 
Pr × An × Al en mm

Voltaje 
en V

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Glassy jet
RGB	 306 x 214 x 384	 12 VAC	 66559RGB	 1	 6,41	 0,0448	 $14.148.387	 $EcoPart

Proyectos

El puerto de Mérida – Mérida, México

Fuentes de Madrid Río – Madrid, España

Vadi Istanbul – Estambul, Turquía

Astana Expo 2017 – Astana, Kazajistán

http://www.astralpool.com/en/check_product/52718
http://www.astralpool.com/en/check_product/52718
http://www.astralpool.com/en/check_product/52718
http://www.astralpool.com/en/check_product/52718
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FILTRACIÓN

Filtro Veico 

DESCRIPCIÓN

El filtro de depósito en polietileno rotomoldeado. Válvula selectora de 6 funciones, equipada con manómetro, 
alaborado con plásticos de ingeniería (ABS, ABS y fibra de vidrio, policarbonato, EPDM) y elementos metálicos 
de acero inoxidable. PSI:22.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

F. V-40 Ø 16” Caudal: 5,2 m3/h	 802403	 1	 7,6	 0,13	 $1.444.408	 $EcoPart
F. V-50 Ø 20” Caudal: 8,8 m3/h	 802503	 1	 10,7	 0,22	 $2.132.071	 $EcoPart
F. V-60 Ø 22” Caudal: 10,8 m3/h	 802603	 1	 14,7	 0,33	 $2.669.615	 $EcoPart
F. V-70 Ø 26” Caudal: 14,0 m3/h	 802703	 1	 23,5	 0,41	 $3.928.067	 $EcoPart
F. V-80 Ø 30” Caudal: 18,0 m3/h	 802803	 1	 31,8	 0,67	 $4.288.731	 $EcoPart

VÁLVULAS

Válvula selectora top 

DESCRIPCIÓN

Nueva generación de válvulas selectoras manuales que incorporan un sistema de cierre de bayoneta 
(reemplazando los tornillos). Facilita el manenimiento y provien problemas de oxidación..

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

1 ½" Top/N/6V T. AUSTR	 60586	 -	 12,10	 0,079	 $808.460	 $EcoPart

Selectora de 6 vías 

DESCRIPCIÓN

Compatible únicamente para filtro Veico. Con manómetro.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 800101	 -	 -	 -	 $686.827	 $EcoPart

ACCESORIO

Unión filtros 

DESCRIPCIÓN

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Manguito unión 50mm	 600006	 1	 -	 -	 $23.487	 $EcoPart

*Incluye válvula 
selectora top manual.

BOMBAS

Motobomba Veico PRO
DESCRIPCIÓN

Las motobombas VEICO son autocebantes, con un juego de tornillos de acero inoxidable y conexiones  
de 50 mm. Cuerpo de bomba y difusor fabricados con plástico de ingeniería con rotor Noryl. Aislamiento de 
motor Clase F (soporta hasta 155 °C), con grado de protección IP-21 con Click Rural, diseñado para soportar 
subtensión y sobretensión (110 a 127V y 220 a 254V), factor de servicio hasta 1,15.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

3/4 CV 110/220 V Mono 60 Hz 	 850033	 1	 -	 -	 $1.682.587	 $EcoPart
1,0 CV 110/220 V Mono 60 Hz	 850044	 1	 -	 -	 $1.817.421	 $EcoPart
1,25 CV 110/220 V M ONO Hz	 850055	 1	 -	 -	 $1.977.286	 $EcoPart

CALENTADORES SOLARES

Placa solar
DESCRIPCIÓN

Las placas solares se fabrican con polímeros especiales con alta durabilidad y resistencia a la exposición de 
rayos UV. Se suministran con tamaños estándar en módulos con 2 X 0,5 m, 3 X 0,5 m y 4 X 0,5 m, pero, habi-
endo necesidad, podemos suministrar longitudes de placas con medidas especiales bajo  
consulta en la fábrica.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

3 X 0,5 m	 700300	 -	 -	 -	 $674.775	 $EcoPart

Complementos de calefacción solar

DESCRIPCIÓN

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Puerta de sensor de temperatura	 709170	 -	 5,12	 0,031	 $99.827	 $EcoPart
Kit de cierre solar 	 100990	 -	 13,00	 0,079	 $245.327	 $EcoPart
Kit de accesorios para sistema solar	 100902	 -	 14,24	 0,079	 $288.289	 $EcoPart
Control solar Mod. SWP 110V/60Hz	 181026	 -	 -	 -	 $1.627.733	 $EcoPart 
Contralor digital para calefacción	 702200	 -	 20,34	 0,079	 $1.578.042	 $EcoPart

100902

709170

100990

181026

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Al
tu

ra
 m

an
om

et
ric

a 
to

ta
l (

m
ca

)

Vazão de água m³/h

1/3CV

1/2CV

3/4CV

1,0CV
1,25CV

702200



90 91

VE
IC
OVEICO

ELECTRÓLISIS SALINA

Generador de cloro BZ

DESCRIPCIÓN

El generador de cloro BZ fue especialmente diseñado para el mercado latinoaméricano. Produce cloro de 
forma automática, ayudando a tener la piscina con agua cristalina, saludable y muy práctica de mantener.

Ventajas:
• Elimina el uso del cloro tradicional 		  • Piel menos seca
• Produce cloro automáticamente 			  • No irrita los ojos
• Sensación de baño agradable para el usuario 	 • Producto ecológico

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

BZ 15	 11053	 1	 5,60	 0,019	 $9.758.572	 $EcoPart
BZ 25	 11054	 1	 5,90	 0,019	 $11.499.320	 $EcoPart
BZ 35	 11055	 1	 6,50	 0,019	 $12.625.113	 $EcoPart

ILUMINACIÓN

Proyector LED 

DESCRIPCIÓN

Nuevo accesorio. 3.2W de potencia. Voltaje 12Vdc. Cuerpo en polímeros de ingeniería. Usar solo con panel
Controlador RGB. Capacidad de iluminación: 10m2. 116 mm de diámetro.

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

LED Luz blanca ASTM	 911439	 -	 14,04	 0,079	 $378.794	 $EcoPart
LED RGB ASTM	 911438	 -	 15,36	 0,079	 $444.102	 $EcoPart

Proyector LED de 9 W  

DESCRIPCIÓN

Proyector de 9W Potencia 9W. Voltaje 12 VDC. Capacidad de iluminación 20 m2 Cable de 2,0 m de largo. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

LED Luz blanca ASTM	 911461	 -	 0,256	 0,003	 $525.558	 $EcoPart
LED RGB ASTM	 911460	 -	 0,256	 0,003	 $643.140	 $EcoPart

Controlador de LED RGB  

DESCRIPCIÓN

Utilizar con transformador VEICO Códigos: 501100 ó 120009. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

	 702225	 -	 015	 0,001	 $654.027	 $EcoPart

ACCESORIOS

Multi conexión y pasamuros 

DESCRIPCIÓN

Multi conexión para concreto, material ABS. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

1½"	 904240.20	 -	 -	 -	 $20.513	 $EcoPart

Transformadores VEICO  

DESCRIPCIÓN

Alimentación bivolta automática 110/220 - salida 12Vcc. Indicada para conexión de reflectores monocromo. 
Veico 3,2W. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Alimentación 100-240 VAC 24W 12VDC	 501100	 -	 0,35	 -	 $507.763	 $EcoPart

LÍNEA BLANCA

Dispositivos de aspiración SLIM 

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de succión. Debe aplicarse a la pared de la piscina conectada al tubo de succión de la bomba. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Dispositivo hormigón	 400435	 -	 1,76	 0,031	 $37.068	 $EcoPart
Dispositivo liner	 400495	 -	 3,92	 0,031	 $111.770	 $EcoPart

Dispositivos de retorno SLIM 

DESCRIPCIÓN

Instalado en la pared de la piscina para dirigir el flujo de agua desde la tubería de retorno. 

Código Pack 
standard

Peso Std
en kg

Volumen 
standard en m3

Precio sin IVA Eco-parte

Dispositivo hormigón	 400335	 -	 1,94	 0,031	 $45.275	 $EcoPart
Dispositivo liner	 400995	 -	 4,10	 0,031	 $113.186	 $EcoPart

REFACCIONES

Código Descripción Precio sin IVA Eco-parte

809010.01 Palanca de válvula $21.009 $EcoPart
500100.48 Anillo de junta tórica 2.258 (151.99 X 3.53) $10.505 $EcoPart
500100.43 Anillo de junta tórica 317 (23,16 X 5.33) $3.152 $EcoPart
809130.15 Crepina doble V60-V70-V80-Barcelona650 $26.187 $EcoPart
809140.14 Distribuidor de crepina para tubo de 50mm $12.605 $EcoPart
802280.06 Junta de boca del filtro $15.505 $EcoPart
800101.02 Kit cabezal selector veico repos $147.061 $EcoPart
809070.07 Selector interno $17.858 $EcoPart
800101.01 Kit válvula selectora Veico superior $30.078 $EcoPart
802600.04 Tubo pvc 50mm - tanque V-60 $77.861 $EcoPart
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Familia Código Descripción PVP

Material  
exterior 
piscina

4401010105 Peldaño standard 304 $329.155

4401010203 Peldaño plastico 500 $253.861

4401010111 Tornilleria peldaño 316 $131.260

Material vaso 
piscina

4402010101 Compuerta skimmer bisagra $57.695

4402010103 Cesto skimmer $35.771

4402010105 Tapa y aro circular skimmer $94.622

4402010509 Tapa skimmer $101.256

4402010504 Cesto skimmer 17,5 lts. $32.886

4402010501 Compuerta skimmer con clip $53.657

4411030604 Tapa skimmer $34.618

4411030602 Cesto skimmer piscina elevada $41.255

4402010108 Tapa circular skimmer  $52.792

4402010104 Tapa cesto skimmer con tapon $46.734

4404120105 Resorte con arandelas $57.133

Filtración

4404120102 Maneta negra 1 1/2"-2" $44.867

4404120103 Tapa con caratula negra 1 1/2" $108.878

4404120107 Juntas valvula 1 1/2" nueva $64.565

4404120106 Distribuidor con juntas 1 1/2" nuevo $142.978

4404120402 Maneta negra valvula 2" $52.945

4404120403 Tapa con caratula negra 2" $183.957

4404120406 Distribuidor con juntas 2" nuevo $265.914

4404120407 Juntas valvula 2" $91.829

4404120701 Maneta negra 2 1/2" $151.652

4404120705 Juntas valvula 2 1/2" $200.412

4404120704 Distribuidor con juntas 2 1/2" $429.830

4404180204 Tapa roscada abierta $151.828

4404300120 Brazo colector 160 mm $25.099

4404300712 Brazo colector 225 mm $26.831

4404121105 Juntas valvula 1 1/2 $36.491

4404120108 Visor con junta $14.956

4404121308 Enlace recto 2 1/2" $310.761

4404121803 Juntas valvula 2" bayoneta $108.580

4411020402 Zuncho plastico $304.056

4404120025 Juntas valvula 2" $89.456

4404121104 Distribuidor con juntas $106.189

Bombas

4405010702 Tapa prefiltro $232.228

4405010105 Cesto prefiltro $90.584

4405010586 Cuerpo bomba $1.373.815

4405010118 Junta mecánica $140.138

4405010677 Rodete 3 (II) Hp 60 Hz $472.547

4405010401 Cierre prefiltro $150.585

4405010402 Cesto prefiltro $44.175

4405010405 Cuerpo bomba $399.545

Familia Código Descripción PVP

Bombas

25461R0712 Rodete 0,33 CV 60 Hz bacap $454.787

25462R0712 Rodete 0,5 CV 60 Hz bacap $400.933

25463R0712 Rodete 0,75 CV 60 Hz bacap $408.262

25465R0712 Rodete 1 CV 60 Hz bacap $343.259

25467R0712 Rodete 1,25 CV 60 Hz bacap $347.084

4405010302 Tapa prefiltro $142.797

4405010304 Cesto prefiltro $358.312

4405010305 Cjto. prefiltro $1.622.849

4405010322 Junta mecánica $645.037

08003R0712 Rodete 3,5 CV sp.60 Hz mec $328.289

4405030126 Rodete 4,5 HP 60 Hz $650.521

4405010299 Junta mecánica $1.816.749

4405010691 Rodete 10 HP 60 Hz $6.068.227

4405010692 Rodete 15 HP 60 Hz $7.438.238

4405010672 Rodete 1 (III) HP 60 Hz  $461.248

4405010297 Tapón rodete 7,5-10 HP. $388.419

4405010298 Tapón rodete 15 HP. $351.345

4405010338 Tapón rodete $27.974

4405010136 Rodamiento motor 1,5 - 3 HP $329.361

4405010391 Rodamiento 15 HP $1.858.696

4405010279 Tapa prefiltro 25 l. + junta $1.048.613

4405010179 Junta plana 72x55x2,5 $13.058

4405010438 Junta torica d. 54x2,5  $25.458

4405010365 Voluta dercha 10 HP $338.221

4405010373 Junta torica d. 192x5 $32.054

4405010281 Cesto prefitro 25 l. $1.059.934

38769R1110 Manguitos usa para vp 1110 $322.458

4405010764 Accesorios enlace 3" $606.832

4405010766 Rodete 5,5 HP III 60 Hz $332.662

36007R0016 Filtro de pie PVC./FPM $274.743

36007R0013 Racord de inyección en PVC cerámica $225.513

4405010109 Cuerpo bomba $1.017.466

4405010107 Accesorios enlace 1,5 HP - 2 HP $86.258

4405010404 Accesorios enlace  $138.784

4404180102 Tuerca tapa $132.413

4405010378 Junta torica d 226x6   $65.888

25461R1110 Manguitos USA para Sena 1110 $321.253

4405010419 Brida motor c 71 $393.485

4405010308 Cuerpo bomba 4,5 HP $997.354

4405010278 Tuerca prefiltro 25 l. $984.153

4405010309 Cuerpo bomba 5,5 HP $1.086.785

4405010311 Tornillería buerpo bomba $365.792

4405010335 Brida sello mecánico 4,5 - 5,5 HP $511.474

Para mayor información consulte en:
recambios.fluidra.com
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Familia Código Descripción PVP

Material  
para el 

tratamiento 
del agua

4408030042 Tubo santopreno $150.083

4408030113 Cuerpo racord + viton $149.632

4408030116 Válvula viton + soporte $195.695

4408030126 Tuerca sujeccion tubo $33.418

36007R0001 Cabezal PVC. FPM. bolas Ceram.5-10 l/h. $677.522

36007R0007 Válvula PVC. FPM. SC. 5-10 l/h. $443.128

36009R0001 Cabezal PVC. FPM. bolas cerámica 
20 l/h. $2.195.817

36009R0007 Válvula PVDF-T/FPM 20 l/h. $1.023.381

36007R0020 Juego de raccor para tubo 8x12 m/m. $554.203

Material  
de  

limpieza

4406020206 Ruedas limpiafondos (4 ruedas +  
4 pasadores) $51.639

4406020202 Horquilla para clip $52.965

Iluminación
4403010106 Taco fijación proyector $40.676

4403011601 Tapa proyector dicroico LEDS $72.407

RECAMBIOS JANDY
Familia Código Descripción PVP
Filtración R0462500 Jandy Pro Series element cartridge, CS $2.229.573

Bombas R0522900 Jandy universal half unions - set of one $165.553

Material  
para el 

tratamiento 
del agua

R0693900 Cell assembly w/o housing, truclear $3.247.851

R0621900 Winterizing cap, truclear $311.522

R0694100 O ring, truclear $43.096

Calefacción

R0591605 Jandy Pro Series gas orifice kit 200 LP $258.719

R0575200 Jandy Pro Series thermal expansion $3.013.165

R0574800 Jandy Filter Drier , 2000, 2500, 3000 $401.761

R0458100 Jandy Pro Series power center PCB $862.833

R0591606 Jandy Pro Series gas orifice kit 260 LP $579.049

Para mayor información consulte en:
recambios.fluidra.com
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Para equipo de piscina
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